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为防止发生火灾或电击的危险，请勿
让本机暴露于雨中或受潮。

为防止触电，不要打开机壳。只有有
资格的人员才能进行维修。

本相机所使用的连接电缆短于 3米，经
检测确认符合有关 EMC规则中的所规定
的界限。

特殊频率的电磁场可能影响本相机的画
面和声音。  

试拍
在拍摄难得一次的场面前，您可能需要
做一次试拍，以确认相机是否正常。

对拍摄的内容不予赔偿
因相机等的故障而无法拍摄或播放时，
本公司对拍摄的内容不予赔偿。

关于影像数据的兼容性
����本相机符合JEITA（Japan Electronics 
and Information Technology 
Industries Association）制定的照相
机文件系统设计规则通用标准。您不能
在本相机上播放用其他设备 （DCR-
TRV890E/TRV900/TRV900E，DSC-D700，
DSC-D770）拍摄的不符合此通用标准的
静止影像。（这些机型在某些地区不销
售。）
����在其他设备上播放用本相机拍摄的影像
或在本机上播放用其他设备拍摄或编辑
的影像将不受保障。

有关版权的注意事项
电视节目、影片、录像带及其他资料可
能具有版权。未经许可录制这些资料将
会触犯版权法。 

请勿摇晃或撞击本相机
可能会造成拍摄影像的记录故障，无法
记录，此外，有可能使 “Memory 
Stick”无法使用或造成影像数据的丢失
和损坏。

不要用相机瞄向太阳或其他强光
这有可能对您的眼睛造成无法治愈的伤
害。

LCD 荧屏，LCD 取景器 （仅限带有取
景器的机型）和镜头
���� LCD荧屏和LCD取景器是采用高精密度技
术制造的。其有效像素为 99.99% 以
上。但有时可能会有一些小黑点及 / 或
亮点 （白、红、蓝或绿）出现在 LCD
荧屏和 LCD 取景器上。这是制造过程中
的正常现象，完全不影响所拍摄的影
像。 
����将相机放在窗户附近或室外时应注意。
将 LCD 荧屏和 LCD 取景器或镜头长时间
暴露于直射阳光下有可能造成故障。

中文 （简体字）

警告

注意

在使用本相机之前，务请阅读下
面的说明
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请勿使相机受潮
当在室外的雨中或类似条件下拍摄时，
请小心不要弄湿本相机。如果发生湿气
凝聚，在使用前请参照第 91 页，按照说
明除去湿气。

建议做数据备份
为避免丢失数据的危险，应将数据拷贝
（备份）在软盘上。

当长时间使用本相机时
注意相机机体可能会变热。

注意
如果静电或电磁场引起数据传送中途中
断 （失败），重新启动应用程序或断开
并重新连接 USB 电缆。

关于 Carl Zeiss镜头
本相机配有可重现优质影像的 Carl 
Zeiss镜头。本相机的镜头采用德国
Carl Zeiss公司和 Sony 公司共同开
发的用于相机的 MTF* 测试系统，具有
与 Carl Zeiss 镜头相同的影像质量。

∗ MTF 是 “Modulation Transfer 
Function”（调制转换功能 / 元素）
的缩写，数值表示再生被摄物体亮
度的能力。
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拍摄后查看影像

拍摄静止影像 : 第 19 页
播放静止影像 : 第 33 页
删除影像 (DELETE): 
第 79 页

用电脑获取影像

您可以使用随机提供的 USB 电缆和应用软件在个人电脑上复制、观赏和修改影
像或粘贴影像到个人电脑上的电子邮件中。

用个人电脑观赏影像 : 第 36 页
录制电子邮件用静止影像 (E-MAIL): 第 64 页

拍摄活动影像 （MPEG Movie 或剪辑动画）

数字静止相机能拍摄有声音的活动影像
(MPEG MOVIE): 第 30 页 

从多种拍摄模式中选择

向静止影像追加声音文件 (VOICE): 第 65 页
拍摄静止影像非压缩文件 (TIFF): 第 66 页
制作剪辑动画文件 (CLIP MOTION): 第 67 页 
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准备开始
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高级操作

开始进行高级操作前

附加资讯
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准备开始
识别零件
详细操作请参阅括号中的页数。

A 模式旋钮 (17)

: 拍摄静止影像

S: 快门速度优先模式拍摄

A: 光圈优先模式拍摄

M: 用于在手动曝光模式拍
摄

SCN: 用于在场景选择模式拍
摄

SET UP: 设定 SET UP项目 (88)

: 拍摄活动影像或剪辑动
画影像

: 播放或编辑影像

B  ( 曝光 ) 按钮 (70)

C 推钮 (56)

D 快门按钮 (19，31)

E 对焦环 (69)

F 红外线发射器 (27)

G 镜头

H 全息 AF 发射器 (26)

I 内置式麦克风

在录音时请勿接触。

J NIGHTSHOT/NIGHTFRAMING 开关

(27，28，31)

K 扬声器

L 附件座

M 闪光发射器 (24)

N WHT BAL( 白平衡 ) 按钮 (71)

O  (one-push白平衡 )按钮 (71)

P  ( 测光模式 ) 按钮 (73)

Q AE LOCK 按钮 (59)

R FOCUS (AUTO/MANUAL) 开关 (69)

S ZOOM 按钮 (22)
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T ACC ( 附件 ) 插孔

用来连接外接闪光灯 （非附件）
或遥控三脚架 （非附件）。

U MENU 按钮 (18)

V  （索引）按钮 (75)

W DISPLAY 按钮 (23)

X 取景器调节旋钮 (21)

Y 取景器 (21)

取景器目镜不能被卸下来。

wh A/V OUT 插孔 (78)

声音输出是单声道。

wj DC IN 插孔 (10，13)

wk FINDER/LCD 开关 (21)

wl 自拍定时器指示灯 (24，31)

e; POWER 指示灯 (14)

ea POWER 开关 (14)

es 电池退出杆 (9)

ed 电池 / “Memory Stick”盖

ef 存取灯 (16)

eg RESET 按钮 (95)

eh 控制按钮 (17)

ej CHG/ （闪光灯充电）指示灯

(10，24)

ek LCD 荧屏

电池 /“Memory Stick”盖内部
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el （USB）插孔 (41，43)

r; 肩带用挂钩

ra 三脚架插孔（底面）

三脚架螺丝的长度必须短于
5.5 mm。您将无法牢固地将相机
固定于具有更长螺丝的三脚架
上，并有可能损坏相机。

rs 肩带用挂钩

安装镜头盖（附件）和肩带（附件）。

镜头盖

镜头盖带

肩带 系上肩带
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准备电源

安装电池组

本相机仅可以使用 “InfoLITHIUM”NP-FM50 电池组 * （M 系列）（附件），不
能使用其他任何电池组。有关 “InfoLITHUUM”电池组的详情，参阅第 93 页。
����

要取下电池组时

打开电池 / “Memory Stick”盖。向上滑动电池退出杆并取下电池组。 
取下电池组时小心勿使其落地。 

* 何谓 “InfoLITHIUM”?
“InfoLITHIUM”是一种锂离子充电式电池组，它可与兼容的电子设备交换其电池消耗状
况等数据。此装置与 “InfoLITHIUM”电池组 （M 系列）兼容。“InfoLITHIUM”M 系列
电池组标有 标志。“InfoLITHIUM”是 Sony公司的商标。

1 打开电池 / “Memory Stick”盖。 
按箭头的方向打开盖子。

2 安装电池组。
如图所示，将 v 标志朝向电池室插入电池组。

3 关上电池 / “Memory Stick”盖。

电池退出杆




-CS



给电池组充电

当相机电源打开时无法给电池组充电。充电前请务必将相机关上。 
����

当使用交流电源变压器时

确保在墙壁插座附近使用。如果发生故障，请拔下连接在墙壁插座上的插头。

充电结束后

将交流电源变压器与相机上的 DC IN 插孔断开。

建议充电温度

建议在 10 ℃到 30 ℃之间的环境温度下对电池组进行充电。

在国外使用本相机

详细说明请参阅第 93 页。

1 将电池组插入相机。

2 打开插孔盖并使 v 标志朝上将 DC 连接线插入相机的 DC IN 插孔。

3 将电源线与交流电源变压器相连接，然后与墙壁插座相连接。 
当充电开始时 CHG/ 指示灯点亮。当 CHG/ 指示灯熄灭时，充电即告结
束。

AC-L10A/L10B/L10C交流电源变压器（附件）

DC IN
插孔

至墙壁电源插座

电池组（M系列）

电源线CHG/ 指示灯

插孔盖
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NP-FM50 电池组

当您在极冷的地方时，使用寿命会缩短。请将电池组放入您的衣袋里或其他地
方保暖，拍摄之前再将电池组插入相机。当您使用怀炉时，小心不要让怀炉直
接接触电池组。

在 25 ℃的环境下，使用 AC-L10A/B/C 交流电源变压器对一完全放电的电池组
进行充电的大致时间。 

拍摄静止影像 *

播放静止影像 **

使用完全充电的电池组，在 25 ℃的环境中，以 640×480 影像尺寸，以标准照
片的质量和以 NORMAL 模式拍摄时的大致电池寿命和可以拍摄 / 播放的影像
数。

∗ 以大约４秒钟的间隔拍摄
∗∗以大约３秒钟的间隔依次播放单幅影像

拍摄活动影像

使用完全充电的电池组，在 25 ℃的环境中，以 160×112 影像尺寸可以拍摄的
大致时间。

充电时间

电池组 完全充电 （分钟）

NP-FM50 （附件） 约 150

电池寿命及可拍摄 / 播放的影像数

NP-FM50 （附件）

电池寿命 （分钟） 影像数

使用 LCD 约 150 约 2500

使用取景器 约 150 约 2500

NP-FM50 （附件）

电池寿命 （分钟） 影像数

使用 LCD 约 330 约 6600

NP-FM50 （附件）

使用 LCD （分钟） 使用取景器 （分钟）

连续拍摄 约 210 约 210
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P 注

����下述场合下电池寿命和影像数会有所减少：
— 当在低温下使用本相机时。
— 当使用闪光灯时。
— 当反复接通 / 关闭电源时。
— 当时用变焦时。 
— 当将 LCD 背景光或 EVF 背景光设为 BRIGHT 时。
����表中的影像数作为一个参考。根据条件的不同，实际数量可能会更少。
����“Memory Stick”的容量有限。表格上的数据是为一边更换“Memory Stick”一边连
续拍摄 / 播放时的参考。
����当切换 FINDER/LCD 开关时，到显示正确的电量残余时间为止大约需要一分钟时间。
����虽显示有足够的电量残余时间却不久就用尽电力时，请将电池组完全充电以显示正
确的电量残余时间。
����不要用金属物造成交流电源变压器的直流电源插头的短路，因为这可能导致故障。 
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使用交流电源变压器

使用汽车电池

使用 Sony DC 变压器 / 充电器 （非附件）。

1 打开插孔盖并使 v标志朝上将 DC 连接线插入相机的 DC IN 插孔。

2 将电源线与交流电源变压器相连接，然后与墙壁插座相连接。 

AC-L10A/L10B/L10C交流电源变压器（附件）

DC IN插孔

至墙壁电源插座

电源线

插孔盖
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设定日期和时间
第一次使用本相机时，请设定日期和时间。若未进行此设定，每次接通本相机
的电源时，将会出现 CLOCK SET 荧屏显示。
����

1 将模式旋钮设为 ，S，A，M，SCN， 或 。

2 按照箭头的方向滑动 POWER 开关接通电源。
POWER 指示灯 （绿色）点亮。
荧屏上出现 CLOCK SET 荧屏。

3 用控制按钮上的 v/V 选择所需的日期显示，然
后按中心 z。
从 [Y/M/D] （年 / 月 / 日），[M/D/Y] （月 / 日
/ 年）[D/M/Y]( 日 / 月 / 年 ) 中选择。

4 用控制按钮上的 b/B 选择要设定的年、月、
日、小时或分钟各项。 
要设定的项目用 v/V 表示。 

控制按钮

用控制按钮上的
vVbB 选择项目，然
后按中心 z。

POWER指示灯

D/M/Y

OK

CANCEL

M/D/Y
Y/M/DCLOCK SET

2001 / :/   1  1 12 00
AM

OK

2001 / :/   1  1 12 00
AM

Y / M / D

D / M / Y

OK

CANCEL

M / D / Y
CLOCK SET

OK
�	�	�	�	-CS



准
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要取消日期和时间设定时

用控制按钮上的 v/V/b/B 选择 [CANCEL]，然后按中心 z。

将模式旋钮设至 SET UP，然后改变 (SETUP 1) 中 CLOCK SET 屏幕上的日期
和时间 ( 第 89 页 )。

5 用控制按钮上的 v/V 设定数字，然后按中心 z
输入。
在输入数字后， v/V 会移动到下一个项目。 
如果在步骤 3选择 [D/M/Y]，时间将设成 24 小
时制。 

6 用控制按钮上的 B 选择 [OK]，然后在希望启动
时钟的时刻按中心 z。 
日期和时间将被输入。

要改变日期和时间

P 注

如果可充电的钮扣电池组完全放电 ( 第 92页 )，CLOCK SET 荧屏会再次出现。当发生
此情况时，请从上述的步骤3开始，重新设定日期和时间。

2001 / :/   1  7 12 00
AM

Y / M / D

D / M / Y

OK

CANCEL

M / D / Y
CLOCK SET

OK

2001 / :/ 4  7 10 30
PM

Y / M / D

D / M / Y

OK

CANCEL

M / D / Y
CLOCK SET

OK
��������-CS



安装“Memory Stick”
  

打开电池 / “Memory Stick”盖，然后轻按一下 “Memory Stick”。

1 打开电池 / “Memory Stick”盖。 
按箭头的方向打开盖子。

2 安装 “Memory Stick”。
如图所示，将 b 标志朝向电池室插入 “Memory Stick”，直至听到喀嗒
声。

3 关上电池 / “Memory Stick”盖。

要取出 “Memory Stick”时

P 注

����请完全插入 “Memory Stick”直至听到
喀嗒声，否则会显示 “MEMORY STICK 
ERROR （“Memory Stick 错误”）”等讯
息。
����当存取灯点亮时，表明正在读取和写入
数据。绝对不要在此时取出 “Memory 
Stick”或关闭相机电源，这可能会损坏
数据。 
����防止拭除开关设于 LOCK时，则不能在
“Memory Stick”上拍摄或编辑影像。
����在本相机上，您可以使用以下两种
“Memory Sticks”：一般的 “Memory 
Sticks”和 “MagicGate Memory 
Sticks”( 第 92 页 )。

存取灯

防止拭除
开关

连接器

标签位置

∗ 根据所使用“Memory Stick”的类型不
同，防止拭除开关的位置和形状可能不
同。
�
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基本操作
基本操作

怎样使用模式旋钮

模式旋钮用于拍摄，播放或编辑功能之间的转换。开始操作本相机之前，按以
下所述设定旋钮。

怎样使用控制按钮

当不显示功能表时

控制按钮用于进行下述操作。

: 拍摄静止影像 (第 19页 )
S: 快门速度优先模式拍摄 (第 60页 )
A: 光圈优先模式拍摄 (第 60页 )
M: 要用手动设定快门速度和光圈来进行拍摄 (第 61 页 )
SCN: 用于在场景选择模式拍摄 (第 62页 )
SET UP: 设置 SET UP项目 (第 88页 )

: 拍摄活动影像或剪辑动画影像 (第 30，67页 )
: 播放或编辑影像（第 33，34，75，79页）

 (v): 用闪光灯拍摄 (第 24页 )
(V): 自拍定时拍摄（第 24，31 页）

7 (b): 查看最后拍摄的影像 (第 21 页 )
(B): 拍摄近距离物体 (第 70页 )
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当显示功能表或 SET UP 屏幕时

控制按钮用于选择显示在相机荧屏上的按钮、影像和功能表项目，并改变其设
定。 

∗ 请注意在本使用说明书中，“荧屏上”指的是 “取景器内”和 “LCD 荧屏上”的双方。

开启 / 关闭屏幕上的操作按钮 （功能表）

选择 设定

MODE

200
100

400

AUTO

按 MENU显示 /清除屏幕
上的功能表 *。

功能表
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B拍摄

B

拍
摄

拍摄静止影像
静止影像以 JPEG 格式记录。 
要拍摄静止影像时，按照箭头的方向滑动 POWER 开关接通电源并插入 “Memory 
Stick”。

1 将模式旋钮设为 ，S，A，M 或 SCN。 

2 半按下快门按钮。 
发出哔音，但影像尚未被拍摄。当 AE/AF 锁定指示灯 z 闪烁时，相机自
动调节获取影像的曝光和焦距。当相机完成自动调节时，AE/AF 锁定指
示灯 z从闪烁改变为点亮 *，同时相机做好拍摄准备。 
如果松开快门按钮，拍摄则被取消。

∗ 如果 AE/AF 锁定指示灯闪烁变慢，物体可能很难对焦（黑暗，对比度低）或物体
极近。松开快门按钮，然后重新对焦。

POWER开关

AE/AF 锁定指示灯 （绿色）闪烁 t 点亮

AF 画面
将 AF框对准被摄体。
�
�
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自动电源关断功能

在拍摄或播放中，若有 3 分钟不操作，相机会自动关断电源以避免消耗电池。
要再次使用相机时，重新用 POWER 开关接通相机电源。自动电源关断功能仅当
相机使用电池组操作时才起作用。当播放活动影像或进行循环播放 SLIDE 
SHOW( 第 77 页 )，或连接器插入 USB 插孔，DC IN 插孔或 A/V OUT 插孔时，自
动电源关断功能将不起作用。

可记录在一枚 “Memory Stick”(16 MB) 上的影像数

参阅第 58 页和第 64 到第 68 页。

3 全按下快门按钮。 
快门发出声音。 
在 LCD 荧屏上出现 “RECORDING”，同时影像被记录在 “Memory Stick”
上。在 “RECORDING”消失后，您可拍摄下一幅影像。

P 注

����当 AE/AF 处于锁定状态时，可能会发生如下现象，但不会影响拍摄的影像。
- 当拍摄明亮的被摄物体时，荧屏的色彩可能会变化。
- 当拍摄黑暗的被摄物体时，荧屏可能会短暂地闪亮。
����在步骤2中，如果您快速全按下快门按钮，在相机完成自动调节后开始拍摄。但是，
当 CHG/ 指示灯正在闪烁时 ( 第 24 页 )，则无法进行拍摄。（因为在这段时间内，
相机正在给闪光灯充电。）

RECORDING
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B
拍
摄

通过 FINDER/LCD 开关，您可以选择使用取景器或 LCD 荧屏进行拍摄。当您使
用取景器时，影像不出现在 LCD 荧屏上。旋转取景器调节旋钮直至取景器中的
影像清晰出现，然后拍摄影像。 

����

当您想要查看最后拍摄的影像时，请从荧屏上清除功能表 ( 第 18 页 )，并按
控制钮上的 b(7)。 
要删除影像时：要删除影像时：要删除影像时：要删除影像时： 
1. 显示功能表。 
2. 通过用控制按钮上 B 选择 [DELETE]，然后按中心 z。 
3. 通过用控制按钮上 v选择 [OK]，然后按中心 z。
想要返回普通拍摄模式时：想要返回普通拍摄模式时：想要返回普通拍摄模式时：想要返回普通拍摄模式时：轻按快门按钮或再按一次 b(7)。 

使用取景器拍摄影像

查看最后的影像（快速检视）

取景器调节旋钮

FINDER/LCD 开关
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至拍摄对象的最小焦距

W 侧：约 50 cm 或更远
T 侧：约 90 cm 或更远
想要拍摄更近的对象时，请参阅第 70 页。

数字变焦功能

本相机具有数字变焦功能。
数字变焦通过数字处理放大影像，当变焦超过 5 倍时数字变焦开始工作。

使用数字变焦

���� 最大变焦放大倍数为 10 倍。

���� 数字变焦降低画像质量。当不需要数字变焦时，将SET UP设定中的[DIGITAL 
ZOOM] 设至 [OFF]( 第 88 页 )。

使用变焦功能

P 注

����当 SET UP设定中的 [CONVERSION LENS] 被设为 [ON] 时，变焦不起作用 ( 第 89 页 )。
����数字变焦对活动影像不起作用。
����当使用数字变焦功能时，AF 画面 ( 第 19 页 ) 不出现在荧屏上。

T侧：用于远距拍摄（拍摄对象变近）

ZOOM按钮
W侧：用于广角拍摄（拍摄对象变远）

轻按 ZOOM按钮以进行慢速变焦。
深按该按钮以进行快速变焦。

TW

条棒的 T侧表示数字变焦区域。
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B
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摄

通过将镜头部分向上侧 ( 最高为 77 度 ) 和下侧 ( 最低为 36 度 ) 旋转 , 您可调
节角度。 

每一次按动 DISPLAY 时，荧屏状态改变如下：
显示所有指示
（所有可用的指示都被打开。）

Y
关闭指示
（警告讯息和使用推钮设定的手动调节项目都被打开。）

有关指示项目的详细说明请参阅第 104 页。

改变镜头方向

荧屏上的指示

P 注

����您不能关闭自拍定时器指示及一些高级操作中使用的指示。
����荧屏上的指示不会被拍摄。

镜头部分
77度

36度

DISPLAY
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使用自拍定时器功能时，在您按下快门按钮大约 10 秒钟后，本相机便拍摄下
被摄物体。

1. 关闭功能表 ( 第 18 页 )。 
2. 按控制按钮 V( )，然后按快门按钮。 

（自拍定时）指示出现在荧屏上，在按下快门按钮大约 10 秒钟后，本相机便拍摄
下被摄物体。在按下快门按钮后，自拍定时指示灯开始闪烁，同时响起哔音，直至快
门被释放为止。 

若要取消自拍定时功能

再次按控制按钮 V( )。 

当周围环境黑暗时，闪光灯会自动弹起并闪光。 

关闭功能表 ( 第 18 页 )，然后反复按控制按钮 v( ) 以使闪光模式指示出现
在屏幕上。
每一次按动控制按钮 v( ) 时，指示变化如下。 

（无指示） t  t  t（无指示）
强制闪光： 不管周围明暗如何，闪光灯均闪光。
不闪光： 闪光灯不闪光。

使用自拍定时器功能

用闪光灯拍摄影像

控制按钮 V ( )

快门按钮

自拍定时器指示灯

控制按钮 v ( )

CHG/ 指示灯

闪光发射器
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摄

根据模式旋钮设定的不同，某些模式下将无法选择 “自动 （无指示）”。 

z：初期设定。
a：可以选择。
×： 无法选择。

您可改变功能表设定中的闪光灯亮度 [ ± ](FLASH LEVEL)( 第 52 页 )。

要减弱红眼现象时

将 SET UP 设定 ( 第 88 页 ) 中的 [RED EYE REDUCTION] 设为 [ON]。闪光灯将
在拍摄前预闪以减弱红眼现象。当选择了 [ON] 时， 出现在荧屏上。

����

模式旋钮 自动 ����强制闪光  ����无闪光

z a a

S × a z

A × a z

M × a z

SCN TWILIGHT × a z

LANDSCAPE × a z

PORTRAIT z a a

（仅用于剪辑动画） z a a

P 注

����在功能表中将 [ISO]设为 [AUTO] 时，建议使用内置闪光灯拍摄的距离为 0.3 m 至
4.5 m。当未设为 [AUTO] 时，即使改变闪光灯亮度，闪光的效果可能不明显。
����安装变换镜头 （非附件）会遮挡内置闪光灯光线或造成镜头阴影的出现。
����您不能同时使用外接闪光灯 （非附件）和内置闪光灯。
当安装外接闪光灯时，其重量可能会造成无法锁定镜头部分。拍摄时建议您使用左
手或三脚架支撑住镜头部分。
����若被摄物不能看到预频闪光观测器，或在诸如此类的其它条件时，对于一些被摄物
及在有些距离下，自动红眼减弱功能可能无法产生所希望的效果。 
����在明亮的地方，当您使用 强制闪光时，不易获得闪光效果。
����当给闪光灯充电时，CHG/ 指示灯闪烁。在充电完成后，灯将熄灭。
����当拍摄活动影像（MPEG 电影）或在 BURST 3 模式、EXP BRKTG 模式或夜景拍摄模式下
拍摄时，闪光灯不会工作。
����当使用夜景取景功能时，将使用 强制闪光。
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全息 AF 为照射在被摄体上的辅助光，以易于对焦。将 SET UP 设定中的
[HOLOGRAM AF]( 第 88 页 ) 设为 [AUTO]。 出现在 LCD 荧屏上，并且当半按
下快门按钮时全息 AF 发光，直至对焦锁定。

关于全息 AF

“全息 AF （自动对焦）”为新型的 AF 光学系统，该系统为激光全息摄影的应
用之一，用于在黑暗场所拍摄静止影像。由于使用比传统的高亮度 LED 或灯泡
更微弱的光线，本系统满足 Laser Class 1* 规格，因此对人眼更为安全。

在近距离直视全息 AF 发射器不会有安全问题。但是，我们不建议您这样做，
因为这会像看闪光灯的闪光后一样经历几分钟的影像残影和眼花现象。

∗ 全息 AF满足 JIS（日本）、IEC（欧盟）和 FDA（美国）工业标准中所规定的 1 级标准
（30,000 秒时间基准）。满足这些标准表明在直接或通过镜头观看激光光线长达
30,000 秒钟的情况下，该激光制品是安全的。

使用全息 AF拍摄影像

P注

����如果到达被摄体的全息 AF 光线不足或被摄体没有反差，将无法实现对焦。（大致的建
议拍摄距离为 4.5 米。）
����在夜景拍摄模式下全息 AF 不会发光。
����在场景选择功能(第62页)的TWILIGHT模式下，全息AF仅会在闪光模式设为 强制闪
光时发光。
����当选择了场景选择功能(第62页)的LANDSCAPE模式或将SET UP设定中的[CONVERSION 
LENS] 设为 [ON] 时，全息 AF 不会发光 (第 89 页 )。
����即使全息 AF 的光线稍微偏离被摄体的中心位置，只要全息 AF 光到达被摄体，即可以
实现对焦。
����当进行手动对焦时，全息 AF 不会发光。
����安装滤光片 （非附件）可能会干扰全息 AF 光线。
����如果全息 AF 发射器被弄脏，全息 AF 光可能会变暗，同时可能会无法对焦。在这种情
况下，请用干布擦净全息 AF 发射器。

全息 AF发射器
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使用夜景拍摄功能可以在黑暗场所拍摄被摄体，如夜晚的野营场景或观察夜行
性动物和植物时等。

要取消夜景拍摄功能时

将 NIGHTSHOT/NIGHTFRAMING 设至 z。

当使用夜景拍摄功能时，您无法使用下述功能：
���� 白平衡
���� 更换测光模式

���� AE LOCK
���� 使用全息 AF 拍摄

���� 使用闪光灯拍摄

在黑暗处拍摄 - 夜景拍摄

1 将模式旋钮设为 。

2 将 NIGHTSHOT/NIGHTFRAMING 设至 NIGHTSHOT。
和 “NIGHT SHOT”指示灯点亮。

5 秒钟后 “NIGHT SHOT”指示灯熄灭。

3 半按下快门按钮。

4 全按下快门按钮。
影像将被记录到 “Memory Stick”上。

NIGHTSHOT/
NIGHTFRAMING开关

 红外线发射器

“NIGHT SHOT”
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使用夜景取景功能，即使在夜间，您仍然可以察看被摄体，并使用闪光灯以自
然的色彩进行拍摄。

要取消夜景取景功能

将 NIGHTSHOT/NIGHTFRAMING 设至 z。

P 注

����将模式旋钮设为 。如果模式旋钮设定为 以外的任何设定，将出现 “NIGHT 
SHOT IS INVALID”的信息。
����请勿在明亮场所使用夜景拍摄功能 （例如：白天的室外）。这会造成相机的故障。
����当使用夜景拍摄功能拍摄时，影像不会显示正确的色彩。
����当使用夜景拍摄功能时，如果使用自动对焦模式难以对焦的话，请手动对焦。不出
现焦距值。
����如果您在使用夜景拍摄功能期间按了无效的按钮， 指示闪烁，并且 “NIGHT 
SHOT”指示将点亮 5 秒钟。
����滤光片 （非附件）可能会遮挡红外线。请务必使用建议的附件。
����夜景拍摄功能的建议拍摄距离为 0.3 至 4.5 米。
����当 SET UP设定中的 [CONVERSION LENS]设定为 [ON]时，您无法使用夜景拍摄功能 (第
89页 )。

在黑暗处拍摄 -夜景取景

1 将模式旋钮设为 。

2 将 NIGHTSHOT/NIGHTFRAMING 设定为 NIGHTFRAMING。
和 “NIGHT FRAMING”指示点亮。5 秒钟后

“NIGHT FRAMING”指示熄灭。

3 半按下快门按钮。
发出全息 AF 光 ( 第 26 页 ) 并自动调节焦距。

4 全按下快门按钮。
快门发出声音，闪光灯闪光，影像即被拍摄下来。

“NIGHT FRAMING”
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当使用夜景取景功能时，您无法使用下述功能：
���� 白平衡
���� 更换测光模式

���� AE LOCK
���� 手动对焦

P 注

����将模式旋钮设为 。如果模式旋钮设定为 以外的任何设定，将出现 “NIGHT 
FRAMING IS INVALID”的信息。
����当您半按下快门按钮时，会听到声音，但这不是快门释放的声音。影像尚未被拍摄。 
����您无法使用夜景取景功能拍摄活动影像。 
����当在 BURST 3 和 EXP BRKTG 模式下拍摄时，闪光灯不工作。
����如果您在使用夜景取景功能时旋转对焦环， 指示闪烁，同时“MANUAL FOCUS IS 
INVALID”出现在荧屏上。
����如果您在使用夜景取景功能期间进行了任何其他无效的操作， 指示闪烁，同时
“NIGHT FRAMING”指示将点亮 5 秒钟。
����滤光片 （非附件）可能会遮挡红外线。请务必使用建议的附件。
����夜景取景功能的建议拍摄距离为 0.3 至 4.5米。
����当 SET UP 设定中的 [CONVERSION LENS] 设定为 [ON] 时，您无法使用夜景取景功能
( 第 89 页 )。
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拍摄活动影像
带声音的活动影像以 MPEG 格式记录 ( 第 50 页 )。 
要拍摄活动影像时，按照箭头的方向滑动 POWER 开关接通电源，并插入 “Memory 
Stick”。

 

1 将模式旋钮设为 SET UP。

2 用控制按钮上的 v/V 选择 [ ] (CAMERA)，然
后按 B。

3 用控制按钮上的 v/V 选择 [MOVING IMAGE]，然
后按 B。

4 用控制按钮上的 v/V 选择 [MPEG MOVIE]，然后
按中心 z。

5 将模式旋钮设为 。
您现在便可以拍摄活动影像。

POWER开关

CAMERA

EXPANDED FOCUS:
MOVING IMAGE:
DATE/TIME:
DIGITAL ZOOM:
BRACKET STEP:
RED EYE REDUCTION:
HOLOGRAM AF:

ON
MPEG MOVIE
OFF
ON
±0.7EV
OFF
AUTO

PAGE SELECT

MPEG MOVIE
CLIP MOTION

CAMERA

EXPANDED FOCUS:
MOMOVING IMAVING IMAGE:GE:
DATE/TIME:
DIGITAL ZOOM:
BRACKET STEP:
RED EYE REDUCTION:
HOLOGRAM AF:

OK

CAMERA

EXPANDED FOCUS:
MOVING IMAGE:
DATE/TIME:
DIGITAL ZOOM:
BRACKET STEP:
RED EYE REDUCTION:
HOLOGRAM AF:

ON
MPEG MOVIE
OFF
ON
±0.7EV
OFF
AUTO

PAGE SELECT
��������-CS



B
拍
摄

当使用自拍定时器功能时，拍摄将在按下快门按钮 10 秒钟后开始。
1. 关闭功能表 ( 第 18 页 )。
2. 按控制按钮 V( )，然后按快门按钮。 

（自拍定时）指示出现在荧屏上，在按下快门按钮大约 10 秒钟后，拍摄开始。在
按下快门按钮后，自拍定时指示灯开始闪烁，同时响起哔音，直至快门被释放为止。 

若要取消自拍定时器功能

再次按控制按钮 V( )。 

使用夜景拍摄功能可以在黑暗场所拍摄被摄体，如夜晚的野营场景或观察夜行
动物和植物时等。

将 NIGHTSHOT/NIGHTFRAMING 切换至 NIGHTSHOT。
和 “NIGHT SHOT”指示灯点亮。5 秒钟后 “NIGHT SHOT”指示灯熄灭。 

要取消夜景拍摄功能时

将 NIGHTSHOT/NIGHTFRAMING 设至 z。

当使用夜景拍摄功能时，您无法使用下述功能：
���� 白平衡

���� 更换测光模式
���� AE LOCK

6 全按下快门按钮。 
“REC”出现在荧屏上，同时开始在 “Memory Stick”上记录影像和声
音。

7 再次完全按下快门按钮将停止拍摄。
拍摄停止。 
当选择 320 (HQ) 尺寸时：大约 15 秒钟后拍摄停止。
当选择 320×240 或 160×112 尺寸时：当 “Memory Stick”容量已满时，
拍摄停止。
关于影像尺寸的详细说明，请参阅第 57 页上的 “设定影像尺寸 (IMAGE 
SIZE)”。

使用自拍定时器功能

在黑暗处拍摄 - 夜景拍摄
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每一次按动 DISPLAY 时，荧屏状态改变如下： 
显示所有指示 y 关闭指示。
这些指示不会被记录。 
有关指示的详细说明请参阅第 105 页。 

P 注

����请勿在明亮场所使用夜景拍摄功能 （例如：白天的室外）。这会造成相机的故障。
����当使用夜景拍摄功能拍摄时，影像不会显示正确的色彩。
����当使用夜景拍摄功能时，如果使用自动对焦模式难以对焦的话，请手动对焦。不出
现焦距值。
����如果您在使用夜景拍摄功能期间按了无效的按钮， 指示闪烁，并且 “NIGHT 
SHOT”指示将点亮 5 秒钟。
����滤光片 （非附件）可能会遮挡红外线。请务必使用建议的附件。
����夜景拍摄功能的建议拍摄距离为 0.3 至 4.5 米。
����当 SET UP设定中的 [CONVERSION LENS]设定为 [ON]时，您无法使用夜景拍摄功能 (第
89页 )。

拍摄模式指示

P 注

当长时间使用相机时，请使用交流电源变压器。如果您在拍摄途中取出电池或关闭相
机电源，到该处为止拍摄的活动影像将得不到保存。操作相机过程中出现 E标志时，
请在电池完全耗尽之前停止拍摄。
��������-CS
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播放静止影像
要播放静止影像时，按照箭头的方向滑动 POWER 开关接通电源并插入 “Memory 
Stick”。

����

每一次按动 DISPLAY 时，荧屏状态改变如下： 
显示所有指示 y 关闭指示。
有关指示的详细说明请参阅第 106 页。

1 将模式旋钮设为 。 
最后拍摄的 （静止或活动）影像出现在荧屏上。

2 用控制按钮 b/B 选择所需的静止影像。
b: 将显示上一幅影像。 
B: 将显示下一幅影像。
您可以使用推钮选择影像 ( 第 56 页 )。

P 注

����您有可能无法在其他设备上正确播放以本相机拍摄的影像。 
����无法在本相机播放大于本相机所能拍摄的最大尺寸的影像。
����先播放粗略的影像，然后播放通常的影像。

播放静止影像期间的指示

DISPLAY POWER开关

FILE BACK/NEXT VOLUME
10:30PM2001  7  4100-0028

6/8
640
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播放活动影像
要播放活动影像时，按照箭头的方向滑动 POWER 开关接通电源并插入 “Memory 
Stick”。

 

要暂停播放时

按控制按钮上的中心 z以暂停播放。

要快进或快倒活动影像时

播放中按控制按钮 b/B。
要返回到普通模式播放，请按控制按钮上的中心 z。

1 将模式旋钮设为 。 
最后拍摄的 （静止或活动）影像出现在荧屏上。

2 用控制按钮 b/B 选择所需的活动影像。
活动影像的显示比静止影像小一个尺寸。 
b: 将显示上一幅影像。 
B: 将显示下一幅影像。
您可以使用推钮选择影像 ( 第 56 页 )。

3 按控制按钮上的中心 z以开始播放。
开始播放活动影像和声音。 
播放期间， B （播放）出现在荧屏上。

POWER开关DISPLAY

FILE BACK/NEXT VOLUMEPLAY

6/8
0:00

10:30PM2001  7  4MOV 00001

320

VOLUMESTOP REV/CUE

6/8
4:45

10:30PM2001  7  4MOV 00001

320

播放条
�	�	�	�	-CS
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用 [320 (HQ)]( 第 57 页 ) 影像拍摄的活动影像

影像将显示在整个荧屏上。 

按控制按钮 v/V 去调节音量。

每一次按动 DISPLAY 时，荧屏状态改变如下： 
显示所有指示 y 关闭指示。
有关指示的详细说明请参阅第 106 页。

调节音量

播放活动影像期间的指示
��������-CS



用个人电脑观赏影像
您可以在个人电脑上观赏用本相机拍摄的影像，使用应用软件修改影像并可以
将影像附加于电子邮件上。本节说明用附件的 USB 电缆在个人电脑上观赏影像
的方法。

USB 电缆用于连接本相机到个人电脑上，以便从个人电脑上对记录在“Memory 
Stick”上的影像文件进行操作。
为了使用 USB 电缆，您必须预先在电脑内安装 USB 驱动器。
也请一定要参阅您的个人电脑及应用软件的使用说明书。

有两种 USB 连接方式，即普通连接和 PTP 连接。通过 SET UP 设定中的 [USB 
CONNECT] 进行该设定 ( 第 89 页 )。出厂设定为 [NORMAL]。 
本节说明使用 [NORMAL] 设定的方法。当 PTP 连接得到支持时，用户将在 Sony
网站上得到通知。

在 Windows 上观看影像 : 第 37 页
在 Macintosh 上观看影像 : 第 46 页
使用个人电脑时的注意事项 : 第 48 页

���� Microsoft，Windows和Windows Media是Microsoft Corporation在美国和/或其他国家
的注册商标或商标。
���� Macintosh，Mac OS 和 QuickTime 是 Apple Computer,Inc. 的注册商标或商标。
����这里所涉及的所有其他产品的名称均可能为各公司的商标或注册商标。而且，本使用
说明书未在所有场合均提及 “����”和 “����”。

P 注

����使用本相机记录的数据以如下格式储存。确认您的个人电脑已安装有支持这些文件
格式的应用软件。
- 静止影像 （非压缩模式以外）：JPEG 格式
- 活动影像 / 声音：MPEG 格式
- 非压缩模式静止影像：TIFF 格式
- 剪辑动画：GIF 格式
����根据应用软件的不同，当打开静止影像时，文件大小有可能增加。
����当您从个人电脑向本相机拷贝用修整软件修改过的或是修改为另一种文件格式的影
像时，可能出现 “FILE ERROR”资讯，您将无法打开文件。
����根据应用软件的不同，可能仅可播放剪辑动画文件的最初的画面。
����与个人电脑间的通讯 （仅限 Windows）
本相机与个人电脑间的通讯在从暂停或休眠中恢复后可能无法复原。
�
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在 Windows 上观看影像

操作系统：Microsoft Windows 98，Windows 98SE，Windows 2000 Professional，
Windows Millennium Edition
厂商需安装上述操作系统。
我们不能确保升级至上述操作系统环境下的操作。

CPU: MMX 奔腾 200 MHz以上
USB 插孔必须为标准提供。 
必须安装 Windows Media Player （建议）（以播放活动影像）。

在将本相机与个人电脑连接前，请在电脑内安装 USB 驱动器。USB 驱动器和应
用软件包含于附带的 CD-ROM 中。

P注意

在连接相机至电脑之前，请务必完成 USB 驱动器的安装。如果先连接了 USB 电缆，
您将无法正确安装 USB 驱动软件。 

推荐的电脑环境

P 注

����如果您在一台个人电脑上同时连接两个或两个以上的 USB 设备，依据所使用的 USB 设
备的种类，某些设备可能无法操作。
����当使用网络集线器时，我们不能确保所述电脑环境下的操作。
����我们不能确保上述的所有推荐的电脑环境上的操作。

给电脑安装 USB 驱动器

如果安装驱动器前，USB 电缆被连接，驱动程序也无法正确安装。有关改正方
法，请参阅第 40 页。

1 开启您的电脑并启动 Windows。
请不要在这一步连接 USB 电缆。 
����关闭电脑上运行中的所有应用程序。
��������-CS



2 将附带的 CD-ROM 插入电脑的 CD-ROM 驱动器。

3 移动箭头 （鼠标指针）至标题屏幕中的 “USB Driver Installation 
for Windows 98/98SE/Me and Windows 2000”并单击鼠标的左键。

稍侯片刻出现标题屏幕。

如果标题屏幕不出现如果标题屏幕不出现如果标题屏幕不出现如果标题屏幕不出现

1 双击“My Computer”。
2 双击 CD-ROM （“PhotoSuite（E:）”）*。

∗驱动器符号 （（E:）等）可能会根据电脑的不同而有所不同。

,稍侯片刻出现标题屏幕。

,安装向导程序开始并出现
“InstallShield Wizard”画面。

左击本处。
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4 左击 “Next”。

5 从电脑中弹出 CD-ROM。

6 按照屏幕信息退出安装向导程序。

,安装开始。当安装结束时，将出
现表示安装已经完成的画面。

左击“Next”。

,电脑关机后立即重新接通电源
（重新启动）。重新开机后 USB
驱动器即可使用。

1 选择“Yes, I want to restart
my computer now”。

2 左击“Finish”。
�
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可能已经安装有其他 USB 驱动器。按照第 42 页上的步骤连接相机，然后
尝试下述步骤。

关于 Windows 98,Windows 98SE 和 Windows Me 用户：
如下所示画面取自 Windows Me。

����显示 “System Properties”画面。
出现 “System Properties”画面。

����查看是否已经安装有 USB 驱动器。

����如果已安装有 USB 驱动器，将其删除。
如果步骤 ����时在 “Other Devices”列表中显示 [ Sony DSC]，表明
其他的 USB 驱动器已安装在您的电脑中。在这种情况下，必须删除驱
动器并且重新安装。删除步骤如下。
1左击 [ Sony DSC]。

2左击 “Remove”。出现 “Confirm Device Removal”画面。
3左击 “OK”以删除驱动器。

如果您无法安装 USB 驱动器如果您无法安装 USB 驱动器如果您无法安装 USB 驱动器如果您无法安装 USB 驱动器

3 左击“System Properties”
画面中的“Device Manager”。

1 右击“My Computer”。
2 左击“Properties”。

1 双击“Other Devices”。

2 察看带有问号的 [ Sony DSC]。
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Windows 2000 Professional 用户：
以具有管理者权限的身份登录。

����右击 “  My Computer”，然后左击 “Properties”。
显示 “System Properties”画面。 

����左击 “Hardware”，然后左击 “Device Manager”。

����左击 “Device Manager”中 “View”，然后左击 “Devices by 
type”。

				右击“  Other devices”中 [  Sony DSC]，然后左击“Delete”。

重新从步骤1( 第 37 页 ) 开始进行操作，以重新安装 USB 驱动器。

7 打开相机的插孔盖并将 USB 电缆接头插入到 USB 插孔 （mini-B）的尽
头。

8 连接 USB 电缆的另一侧接头至电脑的 USB 插孔。

插入直至接口到位。

连接至电脑的 USB插孔。

����根据电脑的不同，USB 插孔位
置可能会有所不同。
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当在 Windows 系统上观看活动影像时，必须安装 Windows Media Player 或其
他活动影像播放程序。

例如：观看静止影像

其步骤与观看活动影像和其他影像数据的步骤相同。 

9 准备好您的相机。

1在相机内插入 “Memory Stick”。
2连接交流电源变压器至相机。

3接通相机电源。
“USB MODE”出现在相机的荧屏上。
当您首次连接相机时，设备管理器会自动连续开始两次以使您的电脑
识别相机。在此期间没有必要操作电脑或相机。请务必等待直至设备
管理器已经开始了两次。

����如果在完成步骤3后不出现 “USB MODE”，请查看 SET UP 设定中的 [USB 
CONNECT]，如果设定不同，将其改变为 [NORMAL]。

P 注

����在步骤6中 , 在安装 USB 驱动软件之前，不要连接 USB。
����在步骤9中 , 请在接通相机电源之前，确保已将“Memory Stick”插入相机。否则，
您的电脑可能会无法识别相机。

观赏影像

1 开启您的电脑并启动 Windows。

3

2

1

至墙壁电源插座
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2 打开相机的插孔盖并将 USB 电缆接头插入到 USB 插孔 （mini-B）的尽
头。

3 连接其他 USB 电缆接头至电脑的 USB 插孔。

4 将 “Memory Stick”插入到本相机，将 AC 电源变压器与相机连接后，
连接到墙壁插座上。

5 打开相机电源。
“USB MODE”出现在相机的荧屏上。

6 双击 “My Computer”。

插入直至接口到位。

连接至电脑的 USB插孔。

����根据电脑的不同，USB 插孔位
置可能会有所不同。

该“Removable Disk (F:)*”表
示所连接的相机。 

∗ 驱动器符号 （（F:）等）可
能会根据电脑的不同而有所
不同。

,显示 “My Computer”
文件夹。
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7 双击新识别的驱动器。

8 双击 “DCIM”文件夹。

9 双击 “100MSDCF”文件夹。

0 双击影像。

,显示“Removable Disk 
(F:)”文件夹的内容。

双击“Removable Disk (F:)”
文件夹。

,显示 “DCIM”文件夹的内
容。

,显示 “100MSDCF”文件夹
的内容。

,显示影像。
								-CS
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∗ 建议您将文件复制到个人电脑的硬盘后观赏。如果您直接从 “Memory Stick”
播放文件，影像和声音有可能中断。

所需文件形式 按此顺序双击

静止影像 “Dcim”文件夹 t“100msdcf”文件夹 t影像文件

活动影像 * “Mssony”文件夹 t“Moml0001”文件夹 t影像文件 *

以 Voice 模式
记录的声音 *

“Mssony”文件夹 t“Momlv100”文件夹 t声音文件 *

剪辑动画影像“Dcim”文件夹 t“100msdcf”文件夹 t影像文件

电子邮件影像
TIFF 影像
（非压缩）

“Mssony”文件夹 t“Imcif100”文件夹 t影像文件

要复制影像至您的电脑要复制影像至您的电脑要复制影像至您的电脑要复制影像至您的电脑

拖放影像数据至 “My Documents”（例）文件夹。

,影像数据将被复制至
“My Documents”
（例）文件夹。
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在 Macintosh 上观看影像

操作系统：Mac OS 8.5.1/8.6/9.0/9.1, Mac OS X
厂商需安装上述 OS。
然而，下列机型应升级至 Mac OS 9.0/9.1。
���� 厂商预先安装有 Mac OS 8.6 和具有槽装填式 CD-ROM 驱动器的 iMac
���� 厂商预先安装有 Mac OS 8.6 的 iBook或 Power Mac G4

USB 插孔必须为标准提供。
必须安装 QuickTime 3.0 或更新版本 （以播放活动影像）。

Mac  OS  9.1，Mac OS X 用户

不需要安装 USB 驱动软件。通过 USB 电缆连接相机到 Macintosh 上，
Macintosh 简单地把相机认作为一个驱动软件。

Mac OS 8.5.1/8.6/9.0 用户

请按照下面的程序安装驱动软件。

推荐的电脑环境

P 注

����如果您在一台个人电脑上同时连接两个或两个以上的USB设备，依据所使用的USB设备
的种类，某些设备可能无法操作。
����当使用网络集线器时，我们不能确保所述电脑环境下的操作。
����我们不能确保上述的所有推荐的电脑环境上的操作。

给电脑安装 USB驱动器

1 接通个人电脑的电源，启动 Mac OS。

2 将附带的 CD-ROM 插入电脑的 CD-ROM 驱动器。

3 双击 CD-ROM 驱动器的图标，打开窗口。

4 双击包含系统的硬盘的图标，打开窗口。

5 从步骤3时打开的窗口中，将以下两个软件文件夹移动至步骤 4时打
开的窗口里面的 “System Folder”图标中 （拖放）。
���� Sony USB Driver

���� Sony USB Shim

6 当 “Put these items into the Extensions folder?”出现时，单击
“OK”。

7 重新启动个人电脑。
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当在 Macintosh 系统下观赏活动影像时，必须安装 QuickTime 3.0 或更新版
本。

观赏影像

1 接通个人电脑的电源，启动 Mac OS。

2 打开相机的插孔盖并将 USB 电缆接头插入到 USB 插孔 （mini-B）的尽
头。

3 连接其他 USB 电缆接头至电脑的 USB 插孔。

4 将“Memory Stick”插入到本相机，将 AC 电源变压器与相机连接后，连
接到墙壁插座上。

5 打开相机电源。
“USB MODE”出现在相机的荧屏上。

6 双击桌面上新认知的图标。 
将显示 “Memory Stick”中的文件夹。

7 从文件夹中选择并双击所需要的影像 / 声音文件。 
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P使用个人电脑时的注意事项

“Memory Stick”
���� 如果您用个人电脑对 “Memory Stick”进行了格式化，或通过 USB 接口用
个人电脑对本相机上的 “Memory Stick”进行了格式化，则不能确保
“Memory Stick” 的所有操作。 
���� 请勿在 Windows 机上优化 “Memory Stick”。否则有可能缩短 “Memory 
Stick”寿命。 

���� 请勿压缩 “Memory Stick”上的数据。压缩文件不能在本相机上播放。

软件
���� 根据应用软件的不同，当打开静止影像时，文件大小有可能增加。 
���� 当您从个人电脑向本相机读入用所提供的修整软件修改过的影像，或直接
在本相机上修改影像的话，影像格式有可能有所不同，因此有可能出现
“FILE ERROR”资讯，您将无法打开文件。

���� 根据应用软件的不同，可能仅可播放剪辑动画文件的最初的画面。

Windows Me 和 Windows 2000 用户
当断开 USB 电缆与个人电脑的连接或从与个人电脑连接的相机中退出
“Memory Stick”时，建议操作以下程序。
���� 通过单击任务栏上的 “Unplug/Eject”图标，停止驱动。

���� 当显示信息确认已安全去除硬件，断开 USB 电缆或退出 “Memory 
Stick”。

与个人电脑间的通讯 （仅限 Windows）
本相机与个人电脑间的通讯在从暂停或休眠中恢复后可能无法复原。

Mac OS X 用户
从电脑上拔下 USB 电缆或取出 “Memory Stick”前要关闭电脑。
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影像文件储存位置及影像文件
使用本相机拍摄的影像文件按拍摄模式分组存入各文件夹。
其文件名称意义如下：ssss代表 0001 至 9999 范围中的任一个数字。

Windows Me 用户 （本相机识别为驱动器 “F”。）

文件夹 文件 意义

100MSDCF DSC0ssss.JPG ���� 通常记录的静止影像文件

���� 以下述模式记录的静止影像文件
- E-MAIL 模式 ( 第 64 页 )
- TIFF 模式 ( 第 66 页 )
- VOICE 模式 ( 第 65 页 )
- BURST 3 模式 ( 第 63页 )

CLP0ssss.GIF ���� 以 NORMAL 模式记录的剪辑动画文件
( 第 67 页 )

CLP0ssss.THM ���� 以 NORMAL 模式记录的剪辑动画文件
的索引文件

MBL0ssss.GIF ���� 以 MOBILE 模式记录的剪辑动画文件
( 第 67 页 )

MBL0ssss.THM ���� 以 MOBILE 模式记录的剪辑动画文件
的索引文件

IMCIF100 DSC0ssss.JPG ���� 以 E-MAIL 模式记录的小尺寸影像文
件 ( 第 64 页 )

DSC0ssss.TIF ���� 以 TIFF 模式记录的非压缩影像文件
( 第 66 页 )

MOML0001 MOV0ssss.MPG ���� 通常记录的活动影像文件

MOMLV100 DSC0ssss.MPG ���� 以 VOICE 模式记录的声音文件
( 第 65 页 )

包含静止影像和剪辑动画影像的文件夹

包含 E-MAIL模式和 TIFF模式影像数据的文件夹

包含活动影像数据的文件夹

包含 VOICE模式声音数据的文件夹
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P 注

����如下文件的数字部分相同。
- 以 E-MAIL 模式记录的小尺寸影像文件及其相应的影像文件
- 以 TIFF 模式记录的非压缩影像文件及其相应的影像文件
- 以 VOICE 模式记录的声音文件及其相应的影像文件
- 用剪辑动画记录的影像文件及其相应的索引影像文件
����请勿改变电脑上的文件夹或文件名。如果改变了名字，相机可能无法打开该文件夹
或文件。

提示

数字静止相机以数字数据方式保存拍摄的影像。保存数据的格式称为文件格
式。以下为本相机使用的格式：

JPEG 格式

大多数数字静止相机，电脑操作系统和浏览软件都采用此格式。此格式能
压缩文件而文件没有明显的品质下降。然而，如果影像被压缩并储存在重
复位置，影像品质将会下降。对于通常拍摄，本相机以 JPEG 格式拍摄静
止影像。

GIF 格式

使用此格式，即使影像被压缩并储存在重复位置，影像品质都不会下降。
此格式限制颜色数为 256 色。剪辑动画时，本相机使用 GIF 格式拍摄静止
影像 ( 第 67 页 )。

TIFF 格式

因储存拍摄影像没经压缩，所以影像品质不会下降。大多数操作系统和应
用程序支持本格式。对于 TIFF 模式 ( 第 66 页 )，本相机使用 TIFF 格式
来拍摄静止影像。

MPEG 格式

此格式是记录活动影像的典型格式。本相机在活动影像拍摄时和 VOICE 模
式 ( 第 65 页 ) 拍摄时，使用 MPEG 格式来记录声音。
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高级操作

开
始
进
行
高
级
操
作
前

开始进行高级操作前
以下介绍 “高级操作”中经常使用的操作方法。有关模式旋钮和控制按钮的
用法，参阅第 17 页。

改变设定

����

����

设定 SET UP中的项目

1 将模式旋钮设为 SET UP。
显示 SET UP 画面。

2 按控制按钮上的 v/V/b/B 选择想要设定的项目。
被选择的项目变为黄色。

3 按控制按钮中心 z输入项目。
有关 SET UP 项目的说明，请参阅第 88 页。

设置功能表中的项目

1 将模式旋钮设为 ,SCN, S, A, M,  或 。

2 按 MENU。
功能表显示。

3 当模式旋钮设为 ：
1 按控制按钮上的 b����B 选择想要设定的项目。 

所选择的设定项目变为黄色。

2 按控制按钮中心 z输入项目。

将模式旋钮设为 时 ,SCN, S, A, M, 或 ：
按控制按钮上的 v/V/b/B 选择项目的设定。
所选的设定转变为黄色，并且设定完成。

CAMERA

EXPANDED FOCUS:
MOVING IMAGE:
DATE/TIME:
DIGITAL ZOOM:
BRACKET STEP:
RED EYE REDUCTION:
HOLOGRAM AF:

ON
MPEG MOVIE
OFF
ON
±0.7EV
OFF
AUTO

SELECT

• OK

DELETE PROTECT PRINT SLIDE

MODE

200
100

400

AUTO
��������-CS



根据模式旋钮位置的不同，可以改变的功能表项目有所不同。荧屏只显示您当
前可以操作的项目。初期设定用 x表示。

当将模式旋钮设为 /S/A/M

功能表设定

项目 设定 说明

ISO 400
200
100

xAUTO

选择 ISO 速度。在周围黑暗的环境下拍摄或
在拍摄一个快速移动的物体时，使用高值设
定。当您拍摄高质量影像时，使用低值设
定。

(IMAGE 
SIZE)

x2560×1920
2560 (3:2) 
2048×1536
1280×960
640×480

拍摄静止影像时，选择影像尺寸 （第 57
页）。

(P.QUALITY)
xFINE

STANDARD
选择 JPEG 压缩方法。 
选择 [FINE] 用于拍摄高质量影像。

MODE
(REC MODE)

TIFF 除 JPEG 文件之外，还记录 TIFF （非压缩）
文件 （第 66 页）。

VOICE 除 JPEG 文件之外，还记录声频文件 （带有
静止影像）（第 65 页）。

E-MAIL 除所选择的影像大小之外，还记录小尺寸的
(320×40) JPEG 文件 （第 64 页）。

EXP BRKTG 拍摄 3 幅影像并稍微改变每 1 幅影像的曝光
量 （第 63 页）。

BURST 3 连续拍摄 3 幅影像 （第 63 页）。

xNORMAL 使用通常拍摄模式拍摄影像。

±
(FLASH 
LEVEL)

HIGH 使闪光灯亮度高于通常。

xNORMAL 通常设定。

LOW 使闪光灯亮度低于通常。

PFX
(P.EFFECT)

SOLARIZE
SEPIA
NEG.ART

xOFF

设定影像特殊效果 （第 72 页）。

(SHARPNESS)
+2
+1

x  0
-1
-2

调节影像的清晰度。
指示将出现 （设定为 0 时除外）。
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当模式旋钮设为 SCN

项目 设定 说明

SCN xTWILIGHT
LANDSCAPE 
PORTRAIT

设定场景选择模式 （第 62 页）。

(IMAGE 
SIZE)

x2560×1920
2560 (3:2) 
2048×1536
1280×960
640×480

拍摄静止影像时，选择影像尺寸 （第 57
页）。

(P.QUALITY)
xFINE

STANDARD
选择 JPEG 压缩方法。 
选择 [FINE] 用于拍摄高质量影像。

MODE
(REC MODE)

TIFF 除 JPEG 文件之外，还记录 TIFF （非压缩）
文件 （第 66 页）。

VOICE 除 JPEG 文件之外，还记录声频文件 （带有
静止影像）（第 65 页）。

E-MAIL 除所选择的影像大小之外，还记录小尺寸的
(320×240) JPEG 文件 （第 64 页）。

EXP BRKTG 拍摄 3 幅影像并稍微改变每 1 幅影像的曝光
量 （第 63 页）。

BURST 3 连续拍摄 3 幅影像 （第 63 页）。

xNORMAL 使用通常拍摄模式拍摄影像。

±
(FLASH 
LEVEL)

HIGH 使闪光灯亮度高于通常。

xNORMAL 通常设定。

LOW 使闪光灯亮度低于通常。

PFX
(P.EFFECT)

SOLARIZE
SEPIA
NEG.ART

xOFF

设定影像特殊效果 （第 72 页）。

(SHARPNESS)
+2
+1

x  0
-1
-2

调节影像的清晰度。
指示将出现 （设定为 0 时除外）。
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当模式旋钮设于 时 (SET UP 设定中的 MOVING IMAGE 设于 MPEG MOVIE 时 )

当模式旋钮设于 时 (SET UP 设定中的 MOVING IMAGE 设于 CLIP MOTION 时 )

项目 设定 说明

(IMAGE 
SIZE)

320 (HQ)
320×240

x160×112

当拍摄活动影像时，选择 MPEG 影像尺寸
（第 57 页）。

PFX
(P.EFFECT)

SOLARIZE
SEPIA
NEG.ART

xOFF

设定影像特殊效果 （第 72 页）。

项目 设定 说明

(IMAGE 
SIZE)

xNORMAL
MOBILE

选择剪辑动画影像尺寸 （第 67 页）。

±
(FLASH 
LEVEL)

HIGH 使闪光灯亮度高于通常。

xNORMAL 通常设定。

LOW 使闪光灯亮度低于通常。

PFX
(P.EFFECT)

SOLARIZE
SEPIA
NEG.ART

xOFF

设定影像特殊效果 （第 72 页）。

(SHARPNESS)
+2
+1

x  0
-1
-2

调节影像的清晰度。
指示将出现 （设定为 0 时除外）。
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当模式旋钮设为

∗ 仅限于单幅模式下。

项目 设定 说明

DELETE OK 删除显示的影像 （第 79 页）。

CANCEL 取消删除影像。

PROTECT - 保护影像以防止误抹 （第 80 页）。

PRINT - 标志想要打印的静止影像 （第 84 页）。 

SLIDE* INTERVAL 设定循环播放间隔。
x3 sec/5 sec/10 sec/30 sec/1 min

REPEAT xON/OFF

START 开始循环播放。

CANCEL 取消循环播放。

COPY OK 复制影像 （第 83 页）。

CANCEL 取消复制影像。

RESIZE* 2560×1920
2048×1536
1280×960
640×480

改变拍摄静止影像的尺寸 （第 82 页）。

CANCEL 取消改变所拍摄影像的尺寸。

ROTATE*

OK

旋转静止影像 90 度 （第 78 页）。

CANCEL 取消旋转静止影像。

DIVIDE* OK 分割活动影像 （第 86 页）。

CANCEL 取消分割活动影像。
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怎样使用推钮

用推钮和下面的方向按钮来设定拍摄中经常使用的功能。在手动调节中，推钮
被用来改变量值。

当模式旋钮设为���� 时，使用推钮您可容易地观赏后面 / 前面的影像。

1 将模式旋钮设为 S，A 或 M。
可调节的数值出现在屏幕的右角。

2 旋转推钮选择您想要调节的项目。
移动黄色指示 b 选择项目。

3 按推钮。
数值变为黄色。 

4 旋转推钮选择您想要设定的数值。
当您只调节量值时，即完成调整。如果想要改变其他项目，按动推钮，
然后选择项目。

在播放中使用推钮观赏后面 /前面的影像

按钮

模式旋钮 (S, A, M)

选择 设定

推钮

60
F5.6

+2.0EV

黄色

F5.6
+2.0EV

60

黄色
�
�
�
�
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设定影像尺寸 (IMAGE SIZE)

1 将模式旋钮设为 ，SCN，S，A，M 或 。

2 按 MENU。
功能表显示。

3 用 b/B 选择 [ ](IMAGE SIZE)，然后用 v/V选择所需影像尺寸。

静止影像尺寸：
2560×1920: 5.0 百万像素
2560 (3:2)*
2048×1536: 3.0 百万像素
1280×960: 1.3 百万像素
640×480: 0.35 百万像素

∗ 影像按 3：2 尺寸拍摄，以与打印纸的 3：2 尺寸比例相符。使用此影像尺寸，影像
的边缘不被打印出。然而，在荧屏上出现少量深浅黑色部分。

影像尺寸越大，文件尺寸也越大，同时在一枚 “Memory Stick”上可以
记录的影像数就越少。有关可以记录的影像数的详情，请参阅第 58 页。

活动影像 (MPEG 电影 ) 尺寸：
320 (HQ)*, 320×240, 160×112
∗ 高质量模式

剪辑动画尺寸：
NORMAL (160×120), MOBILE (120×108)
��������-CS



用例和可以在一枚 “Memory Stick”（16MB）上记录的每一种影像尺寸的影像数 *
或时间 **

静止影像 :

活动影像 :

∗ 当 [MODE](REC MODE) 设于 [NORMAL] 时。
∗∗ 连续拍摄时的最大拍摄时间。

可拍摄影像数或可拍摄时间
实际影像数或可拍摄时间可能会根据拍摄条件的不同而有所不同。

影像尺寸 用途
质量

STANDARD FINE

2560×1920 修改影像
（强调影像质量）

约 11 约 6

2560 (3:2) 以 3:2 的比率印刷 约 11 约 6

2048×1536 修改影像 约 18 约 10

1280×960 以明信片尺寸印刷 约 44 约 24

640×480 附加到电子邮件中 约 240 约 96

影像尺寸 用途 影像数

320 (HQ) 在电视上观看 约 40 秒

320×240 在电脑上观看 约 160秒

160×112 附加到电子邮件中 约 640秒

MOBILE (120×108) 
(2 帧 )

- 约 450

NORMAL (160×120)
(10 帧 )

- 约 80
��������-CS
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B 各种拍摄方式

固定曝光拍摄 (AE LOCK)

模式旋钮： /S/A/M/SCN/

一旦按下 AE LOCK，将固定所获取
的曝光量。例如，在以下应用中，
此功能是方便的。 
使用定点测光功能测定被摄体所需
部位的曝光，并通过按 AE LOCK 固
定曝光值。然后，重新构成画面。

���� 将模式旋钮设为 ，S，A，M，
SCN 或 位置。

���� 对准所需曝光量一定的物体，然
后按 AE LOCK。
曝光被固定并 AE-L 标志出现。

���� 对准您想要拍摄的物体并半按下
快门按钮。
自动调节对焦。 
一旦将手指从快门移开，AE 
LOCK 将被解除。

1

3,4

2

				 按下快门按钮。
一旦按下快门按钮，AE LOCK 将
会自动解除。

解除 AE LOCK

执行下列任一项：
���� 在步骤 ����后再按 AE LOCK。

���� 在步骤 ����后松开快门按钮。



手动调节拍摄
模式旋钮： S/A/M

如果手动调节快门速度，光圈将根
据物体的亮度自动调节到适当的快
门速度值从而获得准确曝光。使用
较高的快门速度，您能拍摄带有固
定动作的、快速移动的物体。而使
用较低的快门速度，您能拍摄活动
物体的连续动作。

���� 将模式旋钮设为 S。

���� 用推钮选择快门速度，然后按推
钮。

���� 选择所需的快门速度值，然后按
推钮。
可以在 30" 至 1/1000 之间选择
快门速度。 
如果选择 2.5 秒或更慢的快门速
度，NR 将显示在快门速度之前，
同时 NR 低速快门模式将自动开
启。

快门速度优先模式

1

2,3

60
F5.6

+1.0EV

快门速度
数值

�
�
�
�-CS
NR 低速快门
NR 低速快门功能可从拍摄的影
像中除去杂音，以提供清晰、明
快的影像。建议使用三脚架以防
止抖动。

全按下快门按钮。
r

将以设定的快门速度时间进行曝
光，屏幕变黑，并显示
“CAPTURING”。

r
将以设定的快门速度时间进行处
理以降低杂讯，并显示
“PROCESSING”。快门发出声
音。

r
显示 “RECORDING”。影像被拍
摄。

如果手动调节光圈，快门速度将根
据物体的亮度自动调节到合适的数
值从而获得准确曝光。选择小的光
圈值将开大镜头的光圈。使用窄光
圈，您能拍摄被摄物体从模糊背景
中突出的影像。而使用广泛光圈，
您能拍摄被摄物体和背景同时清晰
地突出的影像。

���� 将模式旋钮设为 A。

���� 用推钮选择光圈值，然后按下推
钮。

光圈优先模式

1

2,3

60
F5.6

+1.0EV 光圈值
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���� 使用推钮选择所需的光圈值，然
后按推钮。
光圈值能从 F2 到 F8 之间选择。

您可根据自己的目的手动调节快门速
度和光圈值来获得所需的拍摄条件。
曝光量出现在荧屏上 (第 70页 )。
并且您也可根据自己的经验来调节光
圈数和快门速度值。本相机设定的最
适值为 0 EV。

���� 将模式旋钮设为 M。

���� 用推钮选择光圈值指示，然后按
推钮。

���� 用推钮选择光圈值，然后按下推
钮。

				 用推钮选择快门速度值指示，然
后按下推钮。

���� 用推钮选择快门速度值，然后按
下推钮。
有关可利用值的详细说明，请参
阅第 60 页上的 “快门速度优先
模式”或第 60 页上的 “光圈优
先模式”。

P 注

可选择的数值范围会根据变焦位置而
有所不同。

手动曝光模式

1

2,3,4,5

60
F5.6

+1.0EV 光圈值

快门速度
数值
P 注

����如果在光圈优先模式、快门速度优先
模式或手动曝光模式下的设定不恰
当，当半按下快门按钮时，荧屏上的
设定数值指示会闪烁。虽在此设定值
下您能进行拍摄，但建议您重新调节
闪光值。
����当通过手动调节进行拍摄时，您无法
使用夜景拍摄或夜景取景功能。

提示
在普通拍摄状态下，拍摄时本相机自
动进行各种调节，例如对焦、光圈、
曝光和白平衡的调节。然而，对于一
些拍摄场所，您可能无法进行您所希
望的拍摄。在这种情况下，您可以通
过手动调节设定近似最佳的调节以满
足拍摄条件。



根据拍摄条件拍摄影像 ( 场
景选择 )
模式旋钮： SCN

本相机预设了 3 种场景选择模式。
每一种模式都适合拍摄以下情形：
夜景、风景和肖像。

���� 将模式旋钮设为 SCN。

���� 按 MENU。 
功能表显示。

���� 用b/B选择 [SCN]，用v/V选择
所需要的设定。

 TWILIGHT 模式
您可以拍摄置于暗处的明亮物
体，而没有失去周围环境的黑暗
气氛。但快门速度变地较慢，因
此建议您最后使用三脚架来防止
相机的抖动。

 LANDSCAPE 模式
仅用于拍摄远处风景等时的对
焦。

 PORTRAIT 模式
适于肖像拍摄。背景模糊，而前
面的人是清晰的。

				 按 MENU。
功能表消失。

���� 拍摄影像。

1
52,4

3


�
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要取消场景选择功能
将模式旋钮设至其他模式。

P 注

���� LANDSCAPE 模式只能对远处的被摄物
体对焦。 
����在以下模式中使用闪光灯时，请将闪
光模式设为强制闪光 : 
- TWILIGHT 模式
- LANDSCAPE 模式
����当使用场景选择模式时，在以下情形
中，全息 AF( 第 26 页 ) 不能发光：
- TWILIGHT 模式：闪光模式没被设
为 强制闪光

- LANDSCAPE 模式



B
各
种
拍
摄
方
式


�
�
�
�-CS
连续拍摄 3 幅影像 (BURST 
3)

模式旋钮： /S/A/M/SCN

您可以连续拍摄 3 幅影像。

���� 将模式旋钮设为 ，S，A，M
或 SCN。

���� 按 MENU。
功能表显示。

���� 用b/B选择[MODE](REC MODE)，
用 v/V选择 [BURST 3]。

				 按 MENU。
功能表消失。

���� 拍摄影像。 

要恢复至通常拍摄模式时

在步骤 ����中用 v/V选择 [NORMAL]。

P 注

����在此模式下，您不能使用闪光灯。
����在此模式拍摄中，影像不能出现在荧
屏上。在按下快门按钮前做 1 个构
图。
����拍摄时间间隔大约为 0.5秒。
����您无法选择低于 1 秒的快门速度。

1
2,4

3

5

改变曝光拍摄 3 幅影像
(EXP BRKTG)

模式旋钮： /S/A/M/SCN

本相机一边改变每 1 幅的曝光量，
一边连续拍摄员 3 幅影像。曝光补
偿值可以以正确曝光值为中心，按
1/3 步级在 ±1.0EV 之间设定。

���� 将模式旋钮设为 SET UP。
显示 SET UP 画面。

���� 用 v/V选择 [ ](CAMERA)，用
B/v/V 选择 [BRACKET STEP]，
然后按 B。

���� 选择所需的阶段步级值，然后按
z。
±1.0EV:增加或减少1.0 EV改变
曝光量。
±0.7EV: 增加或减少 2/3EV 改变
曝光量。
±0.3EV: 增加或减少 1/3EV 改变
曝光量。

				 将模式旋钮设为 ,S,A,M 或
SCN。

���� 按 MENU。
功能表显示。





 用b/B选择[MODE](REC MODE)，
用 v/V 选择 [EXP BRKTG]。

���� 按 MENU。
功能表消失。

���� 拍摄影像。

5,7

2,3,6

8
1,4



要恢复至通常拍摄模式时

在步骤 



中用 v����V 选择 [NORMAL]。

P 注

����在此模式下，您不能使用闪光灯。
����拍摄中，影像将不显示在荧屏上。在
按下快门按钮前做 1 个构图。
����焦距和白平衡按第 1 幅影像进行调
节，其他影像也使用该设定。
����当手动调节曝光时，所调节的数值将
作为中心值使用。
����拍摄时间间隔大约为 0.5 秒。
����您无法选择低于 1 秒的快门速度。

	
	
	
	-CS
录制电子邮件用静止影像
(E-MAIL)

模式旋钮： /S/A/M/SCN

在拍摄普通静止影像的同时，用
E-MAIL 模式还可记录小尺寸的影
像，小尺寸的影像适合于电子邮件
的传送。（普通静止影像的尺寸设
定是使用功能表中的 [ ](IMAGE 
SIZE)( 第 57 页 )。)

���� 将模式旋钮设为 ，S，A，M
或 SCN。

���� 按 MENU。
功能表显示。

���� 用b/B选择[MODE](REC MODE)，
用 v/V 选择 [E-MAIL]。

				 按 MENU。
功能表消失。

���� 拍摄影像。

1
2,4

3

5
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在 E-MAIL模式下可记录于 “Memory 
Stick”(16 MB) 上的影像数

可拍摄的影像数
根据拍摄条件的不同，实际影像数可能
会有所不同。

要恢复至通常拍摄模式时

在步骤 ����中用 v/V选择 [NORMAL]。

影像尺寸
质量

STANDARD FINE

2560×1920 约 11 约 6

2560 (3:2) 约 11 约 6

2048×1536 约 17 约 9

1280×960 约 42 约 24

640×480 约 192 约 87
向静止影像追加声音文件
(VOICE)

模式旋钮： /S/A/M/SCN

在记录静止影像的同时，VOICE 模
式还记录声音。（普通静止影像的
尺寸设定是使用功能表中的
[ ](IMAGE SIZE)( 第 57 页 )。) 

���� 将模式旋钮设为 ，S，A，M
或 SCN。

���� 按 MENU。
功能表显示。

���� 用b/B选择[MODE](REC MODE)，
用 v/V 选择 [VOICE]。

				 按 MENU。
功能表消失。

���� 拍摄影像。
如果您按下快门按钮并松开，本
相机将记录 5 秒钟声音。 
如果您持续按下快门按钮，松放
开快门按钮为止，本相机将一直
记录声音，最长至 40 秒为止。

1
2,4

3

5



在 VOICE模式下可记录于“Memory 
Stick”(16MB)上的影像数 (记录 5秒
钟声音时 )

可拍摄的影像数
根据拍摄条件的不同，实际影像数可能
会有所不同。

要恢复至通常拍摄模式时

在步骤 ����中用 v/V选择
[NORMAL]。

影像尺寸
质量

STANDARD FINE

2560×1920 约 11 约 6

2560 (3:2) 约 11 约 6

2048×1536 约 16 约 9

1280×960 约 38 约 22

640×480 约 120 约 68








-CS
拍摄静止影像非压缩文件
(TIFF)

模式旋钮： /S/A/M/SCN

在该模式下，除了正常的静止影像
之外，同时还记录一幅 2560×1920
尺寸的非压缩影像。（普通静止影
像的尺寸设定是使用功能表中的
[ ](IMAGE SIZE)( 第 57 页 )。)
影像质量不会劣化。用此模式拍摄
的影像适合于具有高质量影像的打
印。 

���� 将模式旋钮设为 ，S，A，M
或 SCN。

���� 按 MENU。
功能表显示。

���� 用b/B选择[MODE](REC MODE)，
用 v/V 选择 [TIFF]。

				 按 MENU。
功能表消失。

���� 拍摄影像。

在 TIFF 模式下可记录于 “Memory 
Stick”(16 MB) 上的影像数

可拍摄的影像数
根据拍摄条件的不同，实际影像数可能
会有所不同。

影像尺寸
质量

STANDARD FINE

2560×1920 约 0 约 0

2560 (3:2) 约 1 约 1

2048×1536 约 1 约 0

1280×960 约 1 约 1

640×480 约 1 约 1

1
2,4

3

5
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要恢复至通常拍摄模式时

在步骤 ����中用 v/V选择 [NORMAL]。

P 注

����当选择 [2560 (3:2)]为影像尺寸时，
非压缩影像将以 [2560 (3:2)]格式
记录。 
����由于 “Memory Stick”(16 MB) 没有
足够的容量，TIFF 模式下某些尺寸
的影像可能无法拍摄。
����写入数据要比通常拍摄花费时间。
制作剪辑动画文件 (CLIP 
MOTION)
模式旋钮 : 

此功能可以连续播放静止影像。影
像以 GIF 格式储存，便于您制作主
页或附加影像到电子邮件上。

���� 将模式旋钮设为 SET UP。
SET UP 画面出现。

���� 用 v/V选择 [ ](CAMERA)，用
B/v/V 选择 [MOVING IMAGE]，
用 v/V 选择 [CLIP MOTION]，
然后按 z。

���� 将模式旋钮设为 。

				 按 MENU。
功能表显示。

���� 用 b/B 选择 [ ](IMAGE 
SIZE)，用 v/V 选择所需模式。

NORMAL (160×120)
可以拍摄最多为 10 个画面的剪
辑动画。这适合于制作主页等。

MOBILE (120×108)
可以拍摄最多为 2 个画面的剪辑
动画。此模式适合有关便携式数
据终端的使用。





 按 MENU。
功能表消失。

4,6

2,5,9

7,8
1,3



���� 拍摄第一幅画面用的影像。

在执行步骤 



前，影像被临时
储存在记忆中。暂时存于
“Memory Stick”上的影像没有
被记录。

���� 拍摄第二幅画面用的影像。
重复拍摄影像直至达到可记录画
面的最大数。





 按 z。
所有的影像都被记录在
“Memory Stick”上。

在进行剪辑动画拍摄中，要取消部
分或所有的画面影像时
1在步骤����或����中按控制按钮b����7����。

记录的画面影像能依此播放并且
在最后一个影像时停止。

2按 MENU，用 b����B 选择 [DELETE 
LAST] 或 [DELETE ALL]，然后按
z。

3用 v����V选择 [OK]，然后按 z。
当在步骤 2中选择了 [DELETE 
LAST] 时，每一次反复步骤 1至
3时，拍摄的画面即可从最新的
画面中删除。

MAKING "CLIP MOTION"

1/10
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可记录于 “Memory Stick”(16 MB)
上的剪辑动画帧数

∗ 当一个剪辑动画文件拍摄 10 个画面时
∗∗当一个剪辑动画文件拍摄 2 个画面时

可拍摄的影像数
根据拍摄条件的不同，实际影像数可能
会有所不同。

影像尺寸 影像数

NORMAL 
(160×120) 约 80*

MOBILE 
(120×108) 约 450**

P 注

����剪辑动画拍摄中，您将不能改变影像
的尺寸。
����读取和写入数据要比通常影像拍摄时
花费时间。
����由于 GIF 格式的限制，剪辑动画影像
的色数将减少到 256 色或更少。因
此，一些影像品质有可能下降。
����在 MOBILE 模式下，文件尺寸减小，因
此画面品质下降。
����非本相机制作的 GIF 文件有可能无法
正常显示。
����如果旋转模式旋钮或关闭电源时，所
有的画面影像被直接地记录在
“Memory Stick”上。
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手动对焦

模式旋钮： /S/A/M/SCN/

通常本相机自动进行对焦。当自动
对焦不能正常工作时，如身置暗处
等，本功能很有用。

���� 将模式旋钮设为 ，S，A，M，
SCN 或 位置。

���� 将 FOCUS 设至 MANUAL。
9( 手动对焦 ) 指示出现在荧屏
上。

���� 旋转对焦环以获得清晰的对焦。
如果 SET UP 设定中的
[EXPANDED FOCUS] 设为 [ON]，
影像将被变焦放大 2 倍 *，同时
在拍摄静止影像时将显示对焦模
式指示。获得清晰的对焦后 , 影
像会返回到通常影像 , 同时，
9( 手动对焦 ) 指示将从黄色改
变为白色。当拍摄活动影像，或
当 [EXPANDED FOCUS] 设为
[OFF] 时，影像不会被变焦。从
2 cm 到∞ ( 无限 ) 您可调节焦
距。

∗ 当使用数字变焦时，根据数字变焦
放大的不同，影像将被变焦为 1 倍
至 2 倍。

				 拍摄影像。

1

4

2

3

要恢复至自动对焦时

将 FOCUS 设至 AUTO 。

P 注

����对焦模式指示是大约数，可用来做参
考。
����当设定了夜景拍摄，并且将 SET UP设
定中 [CONVERSION LENS] 设定为
[ON] 时，将不会出现焦距值。当 9
指示闪烁时，表明焦距已到达 2 cm
或∞ ( 无限 )。
����当使用夜景取景功能时，您无法手动
对焦。



在近距离拍摄影像 (MACRO)

模式旋钮： /S/A/M/SCN/

超近拍摄模式用于放大小的被摄物
体，如花、昆虫等。

���� 将模式旋钮设为 ，S，A，M，
SCN 或 位置。

���� 清除功能表，并按控制按钮
B( )。

( 扩大 ) 指示出现在荧屏上。
当变焦完全位于 W 侧时，您可以
拍摄距镜头表面约 2 cm 远的物
体，当变焦完全位于 T 侧时，可
以拍摄 90 cm 远的物体。

���� 拍摄影像。

要恢复至通常拍摄模式时

再次按控制按钮 B( )。 显示消
失。

P 注

����在场景选择功能的 LANDSCAPE 模式
下，您无法超近拍摄影像。
����手动对焦时，您无法超近拍摄影像。
����当 SET UP设定中的 [CONVERSION 
LENS]( 第 89页 )设定为 [ON] 时，
您无法超近拍摄影像。

2

1
3

��������-CS
调整曝光 (EXPOSURE)

模式旋钮： /S/A/SCN/

本功能调整自动调节中所设定的曝
光值。

���� 将模式旋钮设为 ，S，A，
SCN 或 。

���� 按 。

���� 用推钮选择所需的曝光量。
在测试背景亮度时调节曝光量。 
您可以在 +2.0 EV 至 -2.0 EV 的
范围内以 1/3 EV 的步级选择曝
光量。

				 拍摄影像。

若要重新使用自动曝光

使用推钮将曝光量设至 0 EV。

P 注

如果被摄物体处于极亮或极暗的条件
下，或使用闪光灯，则曝光调节可能
不会有效果。

1

3
4

2

+1.0EV
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提示
通常本相机自动调节曝光。如果影像
的色彩如下图所示过于黑暗或明亮，
建议您手动调节曝光量。当拍摄逆光
被摄物体或拍摄雪中的被摄物体时，
向 + 方向设定曝光量，当拍摄有非常
明亮的照明 （如聚光灯）的被摄物体
时，向 - 方向设定曝光量。

朝 + 设定曝光量

朝 - 设定曝光量
调节白平衡 (WHITE 
BALANCE)

模式旋钮： /S/A/M/SCN/

通常本相机自动调节白平衡
(AUTO)。当您在拍摄条件固定或处
于特殊照明条件下时，您可手动调
节白平衡。

���� 将模式旋钮设为 ，S，A，M，
SCN 或 位置。

���� 反复按 WHT BAL 选择所需设定白
平衡模式。

ONE PUSH ( )
调节白平衡取决于光源
1拍摄一个白色物体，例如：

拍摄一张位于相同的、您要
拍摄环境中的白纸。

2按 。
指示快速闪烁。当白平衡

调节完成并储存在记忆中
时，指示灯停止闪烁。

OUT DOOR ( )
拍摄日出或日落、晚霞、霓虹灯
或焰火

IN DOOR (n)
���� 光线条件快速变化的场所
���� 如摄影室等很明亮的场所

���� 处于钠灯或水银灯下

AUTO （无指示）
自动调节白平衡
处于萤光灯下

���� 拍摄影像。

1

3

2



要恢复自动调节时

在步骤 ����选择 AUTO （无指示）。

P 注

���� 指示的意义：
慢闪：白平衡没被设定或无法被设
置。
快闪：本相机调节白平衡。
闪烁稳定：白平衡调节完成。
����如果 指示一直闪烁，甚至在您按
下 时候，则本相机以自动白平衡
模式拍摄。
����当使用夜景拍摄和夜景取景功能时，
您无法调节白平衡。

提示
影像对光线条件敏感。影像在夏天太
阳光下看起来是蓝色，而在水银灯下
看起来是红色。人眼可以解决这些问
题。然而，如果不进行调整，相机则
无法解决这些问题。通常本相机能自
动调节，但如果影像出现奇特的颜色
时，我们建议您改变白平衡模式。
��������-CS
欣赏影像效果 (P.EFFECT)

模式旋钮： /S/A/M/SCN/

您可以用数字操作影像来获得特殊
效果。

���� 将模式旋钮设为 ，S，A，M，
SCN 或 位置。

���� 按 MENU。
功能表显示。

���� 用 b/B 来选择 [PFX] 
(P.EFFECT)，用 v/V 选择所需
的模式。

SOLARIZE 
光线对比度更清晰，影像看上去
像插图。

SEPIA 
影像的棕褐色看上去像旧照片。

NEG.ART
影像的色彩和亮度像底片一样倒
转。

OFF
不使用影像效果功能。

				 按 MENU。
功能表消失。

���� 拍摄影像。

要取消影像效果时

在步骤 ����用 v/V选择 [OFF]。

2,4

3

1
5
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在静止影像上记录日期和时
间 (DATE/TIME)

模式旋钮： /S/A/M/SCN

���� 将模式旋钮设为 SET UP。
显示 SET UP 画面。

���� 用 v/V选择 [ ](CAMERA)，用
B/v/V选择 [DATE/TIME]，然后
按 B。

���� 用v/V选择日期和时间设定，然
后按z。

DAY & TIME
插入日期、小时和分钟。

DATE
插入年份、月份和日期。

OFF
不插入日期和时间。

���� 将模式旋钮设为 ，S，A，M
或 SCN。

���� 拍摄影像。
在拍摄时荧屏上不显示日期和时
间。这些仅在播放影像时显示。

P注

����如果在步骤 ����中选择了 [DATE]，用
“设定日期和时间”( 第 14 页 ) 依次
选择时，在影像里插入日期。
����不会在活动影像或剪辑动画影像里双
重插入日期和时间。

2,3

5
1,4
决定曝光 （测光模式）

模式旋钮： /S/A/M/SCN/

使用本功能可以选择测光模式以满
足您的摄影条件和目的。您可以从
多重、偏重中央或定点测光的三个
模式中进行选择。

���� 将模式旋钮设为 ，S，A，M，
SCN 或 位置。

���� 反复按 选择所需设定。

多重测光 （无指示）
将影像分为多区域，并对每一个
区域进行测光。由相机判断被摄
体的位置和背景亮度，并决定均
衡的曝光。
相机的初期设定为多重测光。

偏重中央测光 ( )
优先对影像的中央进行测光。相
机根据拍摄目的以被摄体靠近中
央部位的亮度为基准决定曝光。

定点测光 ( )
仅对被摄体的特定区域进行测
光。通过使用该功能，即使被摄
体处于逆光状态或在被摄体和背
景之间存在强烈反差，仍可以调
节对被摄体的曝光。
将定点测光十字对准您想要拍摄
的部位。

1

3

2



���� 拍摄影像。
半按下快门按钮，等到相机完成
自动调节后拍摄影像。

P注

当使用夜景拍摄和夜景取景功能时，
您无法设定定点测光模式。
��������-CS
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B 各种播放方式

同时播放 3 或 9 幅影像

模式旋钮： 

您可以通过按 ，一次在屏幕上显
示多幅影像。

���� 将模式旋钮设为 。

���� 反复按 。
荧屏显示改变如下：
���� 单幅荧屏 （单幅影像）

���� 索引 （9 幅影像）荧屏

���� 3 幅影像荧屏

2
1

v

10:30PM2001  7  4100-0001
FILE BACK/NEXT VOLUME

CLIP

SINGLE DISPLAY

CLIP TEXT

APERTURE VALUE :
SHUTTER SPEED :

EXPOSURE VALUE :
ISO :

F2.2
1/125
0.0
120

10:30PM2001  7  4100-0005
SINGLE DISPLAY
在索引荧屏上以黄色画面显示的
影像和拍摄信息会显示在 3 幅影
像荧屏中间。要显示其他信息，
请按控制按钮 V。

根据所设定的影像形式及设定，
在各幅影像上显示下列标志。

: 活动影像文件
: VOICE 模式文件
: 电子邮件文件

TIFF: TIFF 文件
CLIP: 剪辑动画文件

: 打印标志
- : 保护标志
（无标志）: 通常拍摄 （无设
定）

要显示后面 （前面）的索引荧屏时

按控制按钮 v/V/b/B。 

要恢复通常播放 （单幅影像）时

���� 反复按 。

���� 按控制按钮 z。

P 注

当在索引荧屏上观赏以剪辑动画拍摄
的影像时，显示的影像有可能与实际
影像有差别。拍摄信息不出现在 3 幅
影像荧屏上。



提示
在显示 3 幅影像时，请按 MENU 打开包
括 [PRINT]、[PROTECT] 和 [DELETE]
的功能表。有关这些项目的详细说
明，请参阅第 79 页，第 80 页或第 84
页。要关闭功能表，请再按 MENU。功
能表消失并且拍摄讯息被显示。

CLIP TEXT

• OK
10:30PM2001  7  4100-0005

PRINT
PROTECT
DELETE
�
�
�
�
-CS
放大静止影像的某部分 ( 变
焦距和修整 )

模式旋钮： 

���� 将模式旋钮设为 。

���� 显示出想要放大的影像。

���� 使用ZOOM T/W按钮放大/缩小影
像。

				 用 v/V/b/B移动影像以选择所
需部分的影像。

要恢复正常尺寸时

按控制按钮 z。

要拍摄一幅放大的影像时 （修整）

1 在变焦后按 MENU。
2 用 B 选择 [TRIMMING]，然后按

z。
3 用 v����V选择影像尺寸，然后按

z。
拍摄影像并且拍摄后在荧屏上显
示的影像恢复到正常尺寸。

P 注

����您无法变焦活动影像和剪辑动画影
像。
����无论影像的原尺寸为多少，变焦率最
大为 5 倍。
����放大后的影像品质有可能下降。
����放大影像后，原影像仍然存在。
����放大后的影像作为最新文件记录。
����如果您修整影像，残余的 “Memory 
Stick”容量会减少。
����如果残余的 “Memory Stick”容量
不充足，您可能无法修整影像。
����您无法剪辑至 3:2 的影像尺寸。
����您无法修整非压缩 （TIFF）影像。 

3 2,4

1
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循环播放静止影像 (SLIDE)

模式旋钮： 

此功能用于检查拍摄的影像或演示
等。

���� 将模式旋钮设为 。

���� 按 MENU。
功能表显示。

���� 用 b/B 选择 [SLIDE]，然后按
z。
用 v/V/b/B 设定下述项目。

INTERVAL 
您能从 1 min(1 分钟 ),
30 sec(30 秒钟 ),10 sec(10 秒
钟 ),5 sec(5 秒钟 ), 或
3 sec(3 秒钟 ) 中选择。 

REPEAT 
ON: 循环播放影像。
OFF: 播放完所有影像后，循环
播放影像完毕。

				 用 v/V选择 [START]，然后按
z。 
开始循环播放。

要取消 SLIDE SHOW 设定时

在步骤 ����中用 v/V/b/B 选择
[CANCEL]，然后按 z。

要停止 SLIDE SHOW 播放时

按 z, 用 B 选择 [EXIT]，然后按
z。

要在 SLIDE SHOW 播放中跳过后面 /
前面的影像时

按 B （后面）或 b （前面）。

2

3,4

1

P 注

INTERVAL （间隔）的设定时间有可能
随影像的大小而变化。



转动静止影像 (ROTATE)

模式旋钮： 

您可以旋转在人像方向拍摄的影像
并将其改变为风景方向。

���� 将模式旋钮设为 ，并显示出
想要转动的影像。

���� 按 MENU。
功能表显示。

���� 用 b/B 选择 [ROTATE]，然后按
z。

				 用 v/V选择 [ , ]，然后用
b/B 转动影像。
用 v/V选择 [OK]，然后按 z。

要取消转动时

在步骤 				中用 v/V 选择 [CANCEL]，
然后按 z。

P 注

����您无法旋转被保护影像或非压缩影
像。
����用其他设备拍摄的影像可能无法转
动。
����同时，在个人电脑上观赏影像时，根
据应用软件的不同，转动讯息有可能
得不到放映。

2

1,3,4

1

��������-CS
在电视屏幕上观看影像

模式旋钮： 

连接本相机前，请一定关闭电视
机。

���� 将模式旋钮设为 。

���� 将A/V连接电缆连接至相机的A/V 
OUT 插孔和电视机的声音 / 视频
输入插孔。
如果您的电视机有立体声声音输
入插孔，将 A/V 连接电缆的声音
插头 （黑色）插入 Lch （左频
道）插孔。

���� 打开电视并且开始在相机上播
放。
影像出现在电视屏幕上。

P 注

����您不能使用仅带有天线连接器的电视
机。
����当在电视机上观赏静止影像时，影像
周围可能出现黑边。

将 TV/VIDEO
开关设为
“VIDEO”。 

A/V 连接电
缆 （附件）

至 A/V OUT 插孔
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B 编辑

删除影像 (DELETE)

模式旋钮： 

您可以删除不想要的文件。

���� 将模式旋钮设为 。

���� 在单幅模式下 :
用 b/B 显示出想要删除的影
像。

在 3 幅模式下 :
在单幅影像模式下按两次 以
进入 3 幅影像模式。用 b/B 显
示出想要删除的影像。

���� 按 MENU。
功能表显示。

				 在单幅模式下用 b/B，或在 3幅
模式下用 v/V 选择 [DELETE]，
然后按 z。 

���� 用 v/V选择 [OK]，然后按 z。
显示中的影像 （或在 3 幅模式
中中间位置的影像）即被删除。

在单幅或 3 幅模式下

3
2

1

2,4,5
要取消删除时

���� 在步骤 				或 ����中按 MENU以关闭功能
表。
���� 在步骤 ����中，用 v/V 选择
[CANCEL]，然后按 z。

���� 将模式旋钮设至 ，然后用
 显示索引屏幕。

���� 按 MENU。
功能表显示。

���� 用 b/B 选择 [DELETE]，然后按
z。

				 用b/B选择 [ALL]或[SELECT]，
然后按 z。

���� 当选择了 [ALL] 时 
用 b/B 选择 [OK]，然后按 z。
所有未被保护的影像即被删除。

当选择了 [SELECT] 时
1用 v/V/b/B 选择一张要删

除的影像，然后按 z。 （删
除）指示出现在被选择的影
像上。
对所有要删除的影像反复进
行本步骤的操作。
要取消时，请再按 z。 

显示消失。

2按 MENU。
3用b����B选择[OK]，然后按z。

在索引模式下

2
1

1

3,4,5

TO NEXTMENU• SET



要取消删除时

在步骤 				中，用 b/B选择
[CANCEL]，或在步骤 ����中用 b/B 选
择 [EXIT]，然后按 z。

P 注

如果 “Memory Stick”内的其他文件
中，其文件名称的尾部 4位数字与即
被删除的影像文件名称的后 4位相同
时，这些文件也将被同时删除。
��������-CS
防止误抹 (PROTECT)

模式旋钮： 

本功能将保护影像，以防止误抹。 

���� 将模式旋钮设为 。

���� 在单幅模式下
用 b/B 显示出想要保护的影
像。

在 3 幅模式下
在单幅影像模式下按两次 以
进入 3 幅影像模式。
用 b/B 显示出想要保护的影
像。

���� 按 MENU。
功能表显示。

				 在单幅模式下用 b/B，或在 3幅
模式下用 v/V选择
[PROTECT]，然后按 z。
显示中的影像 （或在 3 幅模式
中中间位置的影像）受到保护。
-指示出现在影像中。

要解除保护时

在步骤 				中再按 z。 -显示消
失。

要取消保护时

在步骤 				中按 MENU 以关闭功能表。

P 注

对 “Memory Stick”进行格式化
 ( 第 87页 )亦会抹除被保护的影像。

在单幅或 3幅模式下

3
2

1

2,4



B
编
辑

��������-CS
���� 将模式旋钮设至 ，然后用
显示索引屏幕。

���� 按 MENU。
功能表显示。

���� 用 b/B选择 [PROTECT]，然后按
z。

���� 用b/B选择[ALL]或[SELECT]，
然后按z。

���� 当选择了 [ALL] 时 
用 b/B选择 [ON]，然后按 z。
将保护 “Memory Stick”内的
所有影像。

当选择了 [SELECT] 时
1用 v/V/b/B 选择要被保护

的影像，然后按z 。 -
（保护）指示出现在所选择
的影像上。对所有要保护的
影像反复进行本步骤的操
作。

要取消时，请再按z。 
-显示消失。

2按 MENU。
3用b����B选择[OK]，然后按z。

在索引模式下

2
1

1

3,4,5

MENU

-

SET TO NEXT
要解除所有保护时

在步骤 ����中，用 b/B选择 [ALL]，
然后按 z。
用 b/B选择 [OFF]，然后按z。

要个别解除保护时

在步骤 ����中选择 [SELECT]，然后：
1用v����V����b����B选择要解除保护的影

像，然后按 z。����

2对所有要解除保护的影像重复
1。

3按 MENU，用 b����B选择 [OK]，然后
按z。

要取消保护时

在步骤 ����中，用 b/B选择
[CANCEL]，或在步骤 ����中用 b/B选
择 [EXIT]，然后按z。



改变记录的静止影像尺寸
(RESIZE)

模式旋钮： 

您可以在单幅模式下改变所拍摄影
像的尺寸。

���� 将模式旋钮设为 ，然后显示
出想要改变尺寸的影像。

���� 按 MENU。
功能表显示。

���� 用 b/B 选择 [RESIZE]，然后按
z。 

				 用 v/V 选择所需的影像尺寸，
然后按 z。
2560×1920, 2048×1536, 
1280×960, 640×480
改变尺寸后的影像被记录。

要取消改变尺寸

在步骤 				中，用 v/V 选择
[CANCEL]，然后按 z。

2

1,3,4

1

��������-CS
P 注

����改变尺寸后，原影像仍然存在。
����您无法改变活动影像、非压缩影像或
剪辑动画影像的尺寸。
����改变尺寸后的影像将作为最新的影像
记录。
����如果您改变影像尺寸，“Memory 
Stick”剩余容量将减少。
����从小尺寸向大尺寸改变时，影像品质
会下降。
����如果没有足够的 “Memory Stick”
剩余容量，您可能无法改变影像尺
寸。
����您无法改变尺寸至 3:2 的影像尺寸。
����当您改变 3:2 影像的影像尺寸时，上
面和下面的黑色部分将显示在荧屏
上。
����您无法在索引模式或 3 幅影像模式下
改变影像尺寸。
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复制影像 (COPY)

模式旋钮： 

您可以将影像复制到其他“Memory 
Stick”上。

���� 将模式旋钮设为 ，然后显示
出想要复制的影像。

���� 按 MENU。
功能表显示。

���� 用b/B选择 [COPY]，然后按z。

				 用 v/V选择 [OK]，然后按 z。 
出现 "MEMORY STICK ACCESS”。

���� 当出现 “CHANGE MEMORY 
STICK”时，退出 “Memory 
Stick”。
出现 "INSERT MEMORY STICK”。





 插入想要进行影像复制的
“Memory Stick”。 
出现 "RECORDING”。 
当复制完成时，出现
“COMPLETE”。
要结束复制时，用 v/V选择
[EXIT]，然后按 z。

想要将影像复制到其他 “Memory 
Stick”上时

用 v/V选择 [CONTINUE]，按 z，
然后重复步骤 ����和 



。

在单幅模式下

2

1,3,4

1

若要取消复制

用 v/V 在步骤 				选择 [CANCEL] 或
在步骤 ����选择 [EXIT]，然后按 z。 

���� 将模式旋钮设至 ，然后用
显示索引屏幕。

���� 按 MENU。
功能表显示。

���� 用b/B选择 [COPY]，然后按z。
用 b/B 选择 [SELECT]，然后按
z。 
被选中的影像画面变绿。

				 用 v/V/b/B 选择要复制的影
像，然后按 z。

（选择）指示出现在被选择
的影像上。对所有要复制的影像
反复进行本步骤的操作。 
要取消时，请再按 z。 显示
消失。

���� 按 MENU。
功能表显示。





 用 b/B 选择 [OK]，然后按 z。
出现 "MEMORY STICK ACCESS”。

在索引模式下

2,5 1

3,4,6

1

MENUSET TO NEXT



���� 当出现 “CHANGE MEMORY 
STICK”时，退出 “Memory 
Stick”。
出现 "INSERT MEMORY STICK”。

���� 插入另一个“Memory Stick”。 
出现 "RECORDING”。 
当复制完成时，出现
“COMPLETE”。
要结束复制时，用 v/V选择
[EXIT]，然后按 z。

想要将影像复制到其他 “Memory 
Stick”上时

在步骤 ����中，用 v/V选择
[CONTINUE]，按 z，然后重复步骤
����和 ����。

若要取消复制

用 b/B在步骤 ����选择 [CANCEL] 或
在步骤 ����和 ����选择 [EXIT] ，然后
按 z。

P注

����您不能复制非压缩影像。
����您不能一次复制大于 15 MB 的影像。
如果出现 “NOT ENOUGH MEMORY”或
在 INDEX 荧屏上闪烁 ，则请取消
一部分影像的复制后再试行。
����如果您不在出现 “COMPLETE”之后
选择 [EXIT]，而是插入了新的
“Memory Stick”，同一影像将再次
被复制。
��������-CS
选择要打印的静止影像
(PRINT)

模式旋钮： 

您可以在用本相机拍摄的影像上标
示打印标志。此标志便于您在对应
DPOF （数字打印顺序格式）标准的
店铺打印影像。
����

���� 将模式旋钮设为 。

���� 在单幅模式下
用 b/B显示出您想要打印的影
像。

在 3 幅模式下
在单幅影像模式下按两次 以
进入 3 幅影像模式。
用 b/B显示出您想要打印的影
像。

���� 按 MENU。
功能表显示。

���� 在单幅模式下用b/B，或在 3幅
模式下用 v/V选择 [PRINT]，
然后按z。

（打印）标志被标示在显示
中的影像上 （或在 3 幅影像模
式中间位置的影像上）。

要解除打印标志时

在步骤 ����中再按z。 标志消失。

要取消标示打印标志时

在步骤 ����中按 MENU 以关闭功能表。

在单幅或 3幅模式下

3 1

2,4

2
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���� 将模式旋钮设至 ，然后用
显示索引屏幕。

���� 按 MENU。
功能表显示。

���� 用 b/B 选择 [PRINT]，然后按
z。

				 用 b/B 选择 [SELECT]，然后按
z。
被选中的影像画面变绿。
当标有 标志时，您不能选择
[ALL]。

���� 用 v/V/b/B 选择要标示的影
像，然后按 z。

（打印）标志出现在所选择
的影像上。
对所有要标示的影像反复进行本
步骤的操作。
要取消时，请再按 z。 标志
消失。





 按 MENU。 
功能表显示。

���� 用 b/B 选择 [OK]，然后按 z。

要解除所选择的打印标志时

在步骤 ����中用控制按钮选择想要解
除标示的影像，然后按 z。

在索引模式下

2,6 1

3,4,
5,7

1

MENUSET TO NEXT
要解除所有的打印标志时

在步骤 				中，用 b/B 选择 [ALL]，
然后按 z。用 b/B 选择 [OFF]，然
后按 z。 
所有影像的 即被解除标示。

要取消标示打印标志时

在步骤 				中用 b/B 选择 [CANCEL]
或在步骤 ����中用 b/B 选择 [EXIT]，
然后按 z。

P 注

����您无法标示活动影像或剪辑动画影
像。
����当您将打印标志标示于TIFF模式下拍
摄的影像上时，只将打印未压缩影
像，而同时拍摄的 JPEG 影像将不被
打印。
����在 E-MAIL模式下，打印标志被标示于
同时拍摄的普通尺寸的影像上。



分割开一个活动影像文件
(DIVIDE)

模式旋钮：����

您可以分割以 MPEG MOVIE 模式拍摄
的活动影像。当 “Memory Stick”
上没有足够的空间或粘贴活动影像
到电子邮件上时，此方式会便于您
操作。

���� 将模式旋钮设为 并显示您想
要分割的活动影像。

���� 按 MENU。
功能表显示。

���� 用 b/B 选择 [DIVIDE]，然后按
z，用 v/V选择 [OK]，然后按
z。
开始播放活动影像。

				 在分割位置按 z。
出现下述画面。
您可以用 v/V重新选择分割位
置，如下所示： 

[c / C] （快进画面 / 倒放
画面）
使用 b/B您可细微的调节分割
位置。

[CANCEL]
活动影像的播放重新开始，您可
以重新选择分割位置。

2

1,3,4,5,6

1

OK

1/10
0:05

320

DIVIDE

DIVIDING
POINT

EXIT
CANCEL

O K
Cc
�
�
�
�
-CS
���� 当您确定分割区域后，用 v/V
选择 [OK]，然后按 z。





 [OK], [CANCEL]和[EXIT]将显示
在荧屏上。用 v/V选择 [OK]，
然后按 z。
活动影像文件被分割。

您无法分割如下类型的文件：

���� 剪辑动画文件
���� 静止影像文件
���� 太短以至无法分割的活动影像文件

当您分割一个文件时，文件号码改
变如下。

< 例如 > 如果您分割 MOV00003.mpg
文件，被分割的文件号码变为
MOV00004.mpg 和 MOV00005.mpg, 并
且 MOV00003.mpg 被跳过。被分割的
文件作为最后文件被保存。

要取消文件分割时

按 [EXIT]。影像播放荧屏显示。

P 注

����您无法重组被分割的文件。
����原有未被分割的文件不被保存。

1 MOV00003.mpg2

1 2 MOV00005.mpg

MOV00004.mpg

DIVIDE 区域

在指定区域进行分割
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删除活动影像的不需要的部分

< 例如 > 从文件 MOV00002.mpg 删除
不需要的场景 A 和 B：

步骤 1：分割
1分割掉不想要的场景 A。

2分割掉不想要的场景 B。

步骤 2：删除
1删除不想要的场景 A 和 B。

2只剩下所需的场景。

1 MOV00002.mpg 3A B

DIVIDE 区域

MOV00004.mpg

1 MOV00005.mpg3 BA

DIVIDE 区域

1 3 MOV00006.mpg

MOV00004.mpg MOV00007.mpg

A B

DELETEDELETE

1 3 MOV00006.mpg
对 “Memory Stick”进行
格式化 （FORMAT）

模式旋钮： SET UP

当您对 “Memory Stick”进行格式
化时，“Memory Stick”上存储的
所有数据将被删除。在格式化之前
查看 “Memory Stick”的内容。

���� 插入您想要格式化的 “Memory 
Stick”。

���� 将模式旋钮设为 SET UP。
出现 SET UP 画面。

���� 用v/V选择 [ ](SETUP 1)，用
B/v/V 选择 [FORMAT]，然后按
B。

				 用 v/V 选择 [OK]，然后按 z。

要取消格式化

在步骤 				用 v/V 选择 [CANCEL]。

P 注

即使影像处于被保护状态，影像仍会
被删除。

P 注

����仅使用本相机才能对 “Memory 
Stick”进行格式化。您无法通过
USB 电缆使用电脑对 “Memory 
Stick”进行格式化。
����当进行格式化时，请务必使用充足电
的电池组或交流电源变压器作为电
源。

3,4

2

1



改变 SET UP设定 (SETUP)

SET UP 位置改变很少使用的项目的设定。 
将模式旋钮设为 SET UP。显示 SET UP 画面。用控制按钮设定以下项目。初期
设定用 x 表示。

 CAMERA

关于 [DATE/TIME]
����在拍摄时荧屏上不显示日期和时间。这些项目仅在播放时出现。
����日期和时间不能同时添加到活动影像和剪辑动画影像中。

����SETUP 1

项目 设定 说明

EXPANDED FOCUS xON
OFF

当进行手动对焦时，影像放大为 2 倍
（第 69 页）。

MOVING IMAGE xMPEG MOVIE
CLIP MOTION

选择活动影像的拍摄模式
( 第 30,67 页 )。

DATE/TIME DAY & TIME
DATE

xOFF

选择是否将日期和时间添加到影像上
( 第 73 页 )。

DIGITAL ZOOM xON
OFF

使用数字变焦 ( 第 22 页 )。

BRACKET STEP ±1.0EV
x±0.7EV

±0.3EV

在拍摄 3 幅影像时设定改变每 1 幅曝光
量的曝光补偿值 ( 第 63 页 )。

RED EYE 
REDUCTION

ON
xOFF

减弱红眼现象 ( 第 25 页 )。

HOLOGRAM AF xAUTO
OFF

在黑暗环境下难以对被摄物体进行聚焦
时使用 ( 第 26 页 )。

项目 设定 说明

FORMAT OK 对 “Memory Stick”进行格式化。
应注意格式化抹除所有被记录在
“Memory Stick”上的信息，甚至包括抹
除被保护的影像 （第 87 页）。

CANCEL 取消对 “Memory Stick”进行格式化。

FILE NUMBER xSERIES 即使更换 “Memory Stick”，仍依次指
定文件的数字。

RESET 每次更换 “Memory Stick”时，重新设
定文件的数字。 
��������-CS
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使用转换镜头时的注意事项
当安装 VCL-MHG07A 转换镜头时，其重量可能会造成无法锁定镜头部分。拍摄时建议您使
用左手或三脚架支撑住镜头。

����SETUP 2

CONVERSION 
LENS

ON
xOFF

当使用 VCL-MHG07A 变换镜头 （非附件）
时，设为 [ON]。此时，变焦功能不工
作。
使用转换镜头附带的转换环。

/LANGUAGE xENGLISH 用英语显示功能表项目。

/JPN 用日语显示功能表项目。

CLOCK SET OK
CANCEL

设定日期和时间 （操作第 14 页步骤3
的程序）。

项目 设定 说明

LCD BRIGHTNESS BRIGHT
xNORMAL

DARK

选择 LCD 亮度。
本功能对记录的影像不起效果。

LCD BACKLIGHT BRIGHT
xNORMAL

只有当通过电池组使用相机时显示：
选择 LCD 背景光的亮度。
选择 [BRIGHT] 使荧屏变亮并且在户外或
其它明亮场所容易看清，但也会很快耗
尽电量。

EVF BACKLIGHT BRIGHT
xNORMAL

选择取景器背景光的亮度。
选择 [BRIGHT] 使荧屏变亮并且在户外或
其它明亮场所容易看清，但也会很快耗
尽电量。

BEEP SHUTTER 仅开启快门声音。（当按动快门按钮时将
听到快门声音。）

xON 开启 （按动控制按钮 / 快门按钮时的）
哔音 / 快门音。

OFF 关闭哔音 / 快门音。

VIDEO OUT NTSC 将视频输出信号设为 NTSC 模式 （如：日
本，美国）( 第 93 页 )。

PAL 将视频输出信号设为 PAL 模式 （如：欧
洲）( 第 93 页 )。

USB CONNECT PTP
xNORMAL

选择 USB 模式 ( 第 36 页 )。
当 PTP 连接得到支持时，用户将在 Sony
网站上得到通知。

项目 设定 说明
�
�
�
�
-CS



关于 DEMO 模式

您可以在 DEMO 模式按动快门，但不会拍摄任何影像。

DEMO xON/STBY

OFF

只有当通过交流电源变压器使用相机时
显示。厂家将 [DEMO] 设为 [STBY] 并且
在您将模式旋钮设为 ，S，A，M 或
SCN 后约 10 分钟，本相机开始演示。想
要取消演示时，请关闭电源。

项目 设定 说明
��������-CS
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使用须知

LCD 荧屏清洁
用干净的软布 （非附件）或 LCD 清洁用
具 （非附件）擦拭荧屏表面，以除去指
纹、灰尘等。

镜头的保养和存放
����下述情况下请用软布擦净镜头的表面：
- 当镜头表面有指纹时
- 在炎热或潮湿场所
- 当在海边等环境下使用镜头时
����在通风良好、灰尘和尘埃少的场所存放
镜头。

为了防止发霉，定期进行上述操作。 
建议您每月接通数字相机的电源并进行
操作一次，以使数字相机长时期处于最
佳状态。

相机表面的清洁
请用软布稍沾些水，在干燥状态下清洁
相机表面。请勿使用任何溶剂如稀释剂、
酒精或苯等，以免损坏表面光泽。 

在海边或其他多尘场所使用本相机后
请仔细地清洁相机。否则含盐分的空气
有可能腐蚀本相机的金属部分，或灰尘
有可能进入相机内部，造成故障。

本相机设计用于 0 ℃至 40 ℃间的温度
下。我们不建议您在极冷或极热的场所
进行拍摄。

如将本相机从极冷的地方直接带到热的
地方，或者放在很潮湿的室内，湿气可
能会在相机内外凝聚。如发生这种情况，
相机就不能正常操作。

湿气凝聚容易在如下情况下发生： 
����将相机从寒冷场所 （例如滑雪场）带
入温暖的室内时。 
����将相机从空调开动中的室内或车内带到
炎热的室外时，等。

如何防止湿气凝聚
将相机从冷的地方直接带到热的地方时，
请将相机放在塑料袋中一会，使它能够
适应周围的环境 （大约 1 小时）。

如果发生了湿气凝聚
关闭相机电源，等待大约 1小时让湿气
蒸发。注意如果您试图在镜头中残留湿
气时拍摄，将无法拍摄清晰的影像。

����只要本机连接在墙上电源插座上，即使
关闭本机的电源开关，本机仍未与交流
电源断开。
����当您长时间不用该设备时，请将其电源
插头从墙壁插座上拨下。
����当要断开电源线时，请拨下电源插头。
绝不要拉电源线本身。
����不要在电源线受损时，或将设备掉在地
上以及设备受损时操作设备。
����不要用力弯曲电源线或将重物放置其
上。这将损伤电源线并有可能引起火灾
或触电。
����防止金属物接触到连接部的金属部分。
如果发生这种情况，有可能引起短路并
损坏设备。
����要保持金属接触部的清洁。
����不要拆卸设备。
����不要使设备受到机械撞击或掉在地上。
����当使用本设备时，特别是在充电时，要
远离 AM 收音机及视频设备。否则 AM 接
收及视频操作将受到干扰。
����使用中本设备会发热，这不是故障。
����不要将本设备放在如下场所：
- 非常热或非常冷的地方
- 多尘或脏的地方
- 非常潮湿的地方
- 有振动的地方

关于清洁

关于操作温度

关于湿气凝聚

关于交流电源变压器
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����仅可使用所指定的带有充电功能的充电
器。
����为防止短路事故，不要让金属物接触电
池的端子。
����使电池组远离火源。
����不要将电池组放在高于 60℃的地方，例
如阳光下的车内或直射阳光下。
����保持电池组干燥。
����不要使电池组受到机械撞击。
����不要拆卸或改装电池组。
����将电池组牢固地装入相机。
����在残留一些容量时充电不会影响原有的
电池容量。

如果出现问题，请拔下相机电源插头并
与您最近的 Sony 经销商联系。

本相机设有一内置充电式钮扣电池，不
管在电源开或关时，它将一直保持日期、
时间和其他设定值。在相机使用中，此
充电式钮扣电池一直处于充电状态。然
而，如果您使用相机的时间很短，该电
池将逐渐放电，如果您在 1个月之内完
全不使用本相机，电池将完全放电。在
这种情况下，使用相机前，请确保将该
充电电池充电。
然而，即使未对电池充电，只要不记录
日期和时间，您仍可以使用本相机。

充电方法
通过交流电源变压器将相机连接至墙壁
电源插座，或安装充足电的电池组，并
在关闭电源的状态下放置相机 24 小时以
上。

关于 “Memory Sticks”

"Memory Stick”为新型的小巧、便携、
多功能 IC 记录媒体，其数据容量超过软
盘。"Memory Stick”专门设计用于
“Memory Stick”兼容产品间的数字数据
交换。由于具可移动性，“Memory 
Stick”也可用于外置数据存储。

共有两种 “Memory Sticks”: 一般
“Memory Sticks”和装备了 MagicGate*
版权保护技术的 “MagicGate Memory 
Sticks”。
您可以在本相机上使用任一种 “Memory 
Stick”。然而，由于本相机不支持
MagicGate 标准，使用本相机记录的数据
不受 MagicGate 版权保护。

∗ MagicGate 为使用加密技术的版权保护
技术。

“Memory Stick”、 、
“MagicGate Memory Stick”和 是
Sony Corporation 的商标。

“MagicGate”和 是
Sony Corporation 的商标。

关于电池组

关于内置充电式钮扣电池

P 注

����在如下场合，数据有可能损坏：
- 在读取或写入数据时退出
“Memory Stick”或关断相机电
源。 

- 在受静电或噪音影响的场所使用
“Memory Stick”。

����请勿在 “Memory Sticks”的标签位
置贴上除随机提供的标签以外的任何
物品。
����贴标签时，不要使标签超出正确的贴
付位置。
����携带或存放 “Memory Stick”时，
请使用随机提供的盒子。
����请勿用手或金属物体接触 “Memory 
Stick”端子。
����请勿撞击，弯曲或落下 “Memory 
Stick”。
����请勿拆卸或改造 “Memory Stick”。
����请勿使 “Memory Stick”受潮。
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关于 “InfoLITHIUM”电池
组

何谓 “InfoLITHIUM”电池组？
“InfoLITHIUM”是一种锂离子充电式电
池组，它可以传输有关相机和交流电源
变压器之间的操作信息。
“InfoLITHIUM”电池组可以根据相机的
操作情况来计算电源的耗费量，并且以
分钟形式显示电池残余使用时间。

给电池组充电
����在使用本相机之前请确保给电池组充
电。
����建议在环境温度为10℃到30℃条件下对
电池进行充电，直到 CHG/ 指示灯熄
灭，表示电池已经完全充电。如果在此
温度范围以外充电，可能无法有效地完
成充电。
����充电完成后从本相机的 DC IN 插孔断开
交流电源变压器，或取出电池组。

有效地使用电池组
����在低温环境条件下电池的性能将降低。
因此在寒冷场所电池的使用时间将缩
短。如下建议能够确保您更长时间地使
用电池组：
- 将电池组放入贴身的口袋里予以保
暖，并在即将开始拍摄之前插入相
机。

����操作变焦会很快耗尽电量。
����当不使用相机进行拍摄或播放时，要确
保把 POWER 开关滑至关闭位置。
����我们建议您准备拍摄时间2到3倍的备用
电池，在实际拍摄前要进行试拍。
����不要把电池组放在水中。电池组不防
水。

电量残余指示
����即使电池残余指示显示有足够的电量用
于操作，电源仍然有可能关断。再次将
电池组充足电，以使电池残余指示上的
指示正确。但请注意，如果在高温条件
下长时间使用或在完全充电状态下存
放，或电池组经常被使用时，有时电量
残余指示不能正确显示。指示的残余电
池使用时间只是大体的可拍摄时间。

如何存放电池组
����即使长时间不使用电池组，也要每年进
行一次完全充电并将电量完全用尽。从
相机内取出电池组，然后保存在干燥阴
凉的地方。这是为了维护电池组的有效
功能。
����在相机上使用电池组时，将 POWER开关
滑到循环播放模式直到电源关闭。

电池组寿命
����电池组寿命是有限的。电池组的使用次
数越多或者时间越长，电池组的容量将
逐渐减弱。当电池使用时间明显缩短
时，有可能是电池的使用寿命已到。请
买一个新电池组。
����根据每个电池组保存和操作状态以及环
境的不同，其寿命有所不同。

在国外使用本相机

电源
您可用附带的电池充电器在世界上
任何国家或地区使用本相机 （在
100 V 至 240 V 交流，50/60 Hz 范
围内）。根据墙上电源插座的设计
������������，若有必要，可使用市售的交流
电源插头变压器 ������������。

在电视荧屏上观看播放的影像
若想要在电视荧屏上观看播放的影
像，您必须使用带有视频输入插孔
的电视机和视频连接用电缆。
电视机的彩色制式必须与您的数字
相机的彩色制式一致。请查看下
表：

NTSC制式
巴哈马群岛、玻利维亚、加拿大、
中美洲、智利、哥伦比亚、厄瓜多
尔、牙买加、日本、韩国、墨西
哥、秘鲁、苏利南、台湾、菲律
宾、美国、委内瑞拉等。

PAL制式
澳洲、奥地利、比利时、中国、捷
克共和国、丹麦、芬兰、德国、英
国、荷兰、香港、意大利、科威
特、马来西亚、新西兰、挪威、葡
萄牙、新加坡、斯洛伐克共和国、
西班牙、瑞典、瑞士、泰国等。

PAL-M制式
巴西

������������������������������������

������������������������������������
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PAL-N制式
阿根廷、巴拉圭、乌拉圭

SECAM制式
保加利亚、法国、圭亚那、匈牙
利、伊朗、伊拉克、摩纳哥、波
兰、俄国、乌克兰等。
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故障排除

如果您的相机出现故障，首先查看下列项目。如果进行了这些检查后相机仍不
正常工作，请按 RESET 按钮。（如果您按下 RESET 按钮，包括日期和时间在内
的所有的设定均会被清除。）如果做完了这些检查仍不能解决问题，请与附近
的 Sony 经销商或本地授权的 Sony 服务处联系。如果荧屏上出现代码显示如果荧屏上出现代码显示如果荧屏上出现代码显示如果荧屏上出现代码显示
(C:(C:(C:(C:ssssssss::::ssssssss)，表示自检显示功能正常在工作 ( 第 102 页 )。)，表示自检显示功能正常在工作 ( 第 102 页 )。)，表示自检显示功能正常在工作 ( 第 102 页 )。)，表示自检显示功能正常在工作 ( 第 102 页 )。

症状 原因 /措施

相机不工作。 ���� 未使用 “InfoLITHIUM”电池组。
t请使用“InfoLITHIUM”电池组 ( 第 9 页 )。 

���� 电池组电力微弱 （E指示出现在荧屏上）。
t给电池组充电 ( 第 10 页 )。

���� 未正确连接交流电源变压器。
t将其牢固地连接至本相机的 DC IN 插孔和墙

壁插座 ( 第 10,13 页 )。

���� 内置的微电脑工作异常。
t拔下相机的所有电源，一分钟后再重新连接

上。然后再滑动 POWER 开关接通电源，检查
相机是否工作正常。如果各功能仍不工作，
使用尖头的物体按下位于电池 / “Memory 
Stick”盖内部的 RESET 按钮。（如果您按下
RESET 按钮，包括日期和时间在内的所有的
设定均会被清除。）

相机不能拍摄影像。 ���� 当闪光灯充电时，您不能拍摄影像。
���� 模式旋钮设为 或 SET UP。
t将其设至其他模式 （第 19,30 页）。

���� 相机内未装有 “Memory Stick”。
t装入 “Memory Stick”。

����“Memory Stick”上的防止拭除开关设于 LOCK
位置。
t将其设至记录位置。

打开电源时，LCD 荧屏
不亮。

���� FINDER/LCD 开关设于 FINDER。

t设至 LCD。

出现未预料的荧屏。 ���� 当通过交流电源变压器使用本相机时，如果您
将模式旋钮设至 ，S，A，M 或 SCN，10 分钟
后将开始演示。
t关闭并重新接通电源。您可以在 SET UP( 第

90 页 ) 下将演示设为无效。 

拍摄花费的时间长。 ���� NR 低速快门处于有效状态。
t将快门速度设至 2.5 秒以上 ( 第 60 页 )。
��������-CS



影像未对焦。 ���� 在镜头的 W侧拍摄距离镜头 50 厘米以内的被摄
体，或在 T 侧拍摄 90 厘米以内的被摄体时，
本相机未处于超近拍摄模式。

t设为超近拍摄模式 ( 第 70 页 )。
���� 选择了手动对焦。

t将 FOCUS 设至 AUTO。
���� 场景选择模式选择为LANDSCAPE模式或PORTRAIT
模式。

t退出此功能 ( 第 62 页 )。
���� [CONVERSION LENS] 设于 [ON]。

t将其设至 [OFF]( 第 89 页 )。

改变尺寸功能不工作。 ���� 您无法改变活动影像、剪辑动画和非压缩影像
的尺寸。

无法显示打印标志。 ���� 您无法在活动影像和剪辑动画上显示打印标
志。

影像模糊。 ���� 相机存放在电视机或其他使用强磁场设备的附
近。

t使相机远离电视机等设备。

影像太黑。 ���� 您拍摄的物体位于光源后方。

t调节曝光 ( 第 70 页 )。
���� LCD 荧屏的亮度太低。

t调节 LCD 荧屏的亮度 ( 第 89 页 )。

图像过亮。 ���� 您正在黑暗的场所 （如舞台上）拍摄由聚光灯
照亮的物体。

t调节曝光 ( 第 70 页 )。
���� LCD 荧屏过亮。

t调节 LCD 荧屏的亮度 ( 第 89 页 )。

如果改变 NIGHTSHOT/
NIGHTFRAMING 开关的设
定，会发出声音。

���� 操作中镜头发出声音。

影像色彩不正确。 ���� 设定为 NIGHTSHOT 或 NIGHTFRAMING。

t将其设至 z。

当设定了 NIGHTSHOT/
NIGHTFRAMING 时，轻按
快门按钮时将从镜头内
部发出声音。

���� 该声音来自操作中的 AE/AF 功能。

症状 原因 / 措施
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夜景拍摄或夜景取景不
工作。

���� 模式旋钮被设为 SCN，S，A 或 M。
t将其设至 或 （仅用于夜景拍摄）。

闪光灯不工作。 ���� 闪光灯被设于 不闪光。

t将闪光灯设为自动 （无指示）或 强制闪光
( 第 24 页 )。

���� 相机处于下列场景选择模式之一：TWILIGHT 或
LANDSCAPE。

t取消场景选择功能(第62页)或将闪光灯设至
强制闪光。

���� 将模式旋钮设至 ，SETUP 或 (MPEG 
MOVIE)。
t设至其他模式。
���� [MODE] ( 在功能表中将 （REC MODE）设至
[BURST 3] 或 [EXP BRKTG]。
t将其设至其他设定。

���� 夜景拍摄处于有效状态。
t将 NIGHTSHOT/NIGHTFRAMING 设至 z或

NIGHTFRAMING 。

记录的日期和时间不正
确。

���� 日期和时间的设定不正确。
t设定正确的日期和时间 ( 第 14 页 )。

在拍摄很亮的物体时，
出现垂直条纹。

���� 发生拖尾现象。
t这不是故障。

电池寿命短。 ���� 您正在极冷的温度下拍摄 / 播放影像。

���� 电池组未充足电。
t给电池组充足电。
���� 电池组寿命已到 ( 第 93 页 )。

t换上新电池组。

电量残余指示不正确。 ���� 您在极热或极冷的地方长时间地使用了本相
机。
���� 电池组寿命已到。

t换上新电池组。
���� 电池电力耗尽。

t换上已充电的电池组 ( 第 9，10 页 )。

显示有足够的电量残余
指示，但不久就用尽电
力。

���� 记录残余电量的时间发生了偏差。

t将电池组完全充电 ( 第 10 页 )。

症状 原因 / 措施
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充电期间 CHG/ 指示灯
闪烁。

���� 断开交流电源变压器。
t牢固地连接电源线到墙壁插座 ( 第 10 页 )。

���� 电池组安装不正确。
t正确地安装电池组 ( 第 9 页 )。

���� 电池组已发生故障。
t请与您的Sony经销商或本地授权的Sony服务

处联系。

您无法给电池充电。 ���� 相机开着。

t关闭相机电源 ( 第 10 页 )。

变焦不起作用。 ���� SET UP设定中的[CONVERSION LENS]设于[ON]。

t将其设至 [OFF]( 第 89 页 )。

数字变焦功能不起作
用。 

���� 当拍摄活动影像时，无法使用数字变焦。

���� [DIGITAL ZOOM] 设于 [OFF]。
t将 SET UP 设定中的 [DIGITAL ZOOM] 设至

[ON]。

相机不能播放影像。 ���� 模式旋钮设于 ， ，M，A，S，SCN 或 SET 
UP。

t将其设至 ( 第 33，34 页 )。
���� 如果更改了复制到电脑的硬盘上的影像文件名
称或修改了影像，您的相机将无法播放这些影
像文件。

当在电脑上播放影像
时，影像和声音被噪音
中断。

���� 您正直接从 “Memory Stick”播放文件。

t将文件复制至个人电脑的硬盘后，从硬盘上
播放文件 ( 第 45 页 )。

不能用个人电脑播放影
像。 

t请与个人电脑或软件制造商联系。

相机不能删除影像。 ���� 影像处于保护状态。

t解除保护 ( 第 80 页 )。

电源突然关断。 ���� 开启自动电源关断功能 ( 第 20 页 )。 

t接通相机电源或使用交流电源变压器。
���� 电池耗尽。 

t换上已充电的电池。

电视荧屏上不出现影
像。

���� 相机上的视频输出信号设定不正确。

t改变设定 ( 第 89 页 )。

当播放文件时，出现文
件错误。

���� 您的相机无法播放通过其他相机拍摄的影像尺
寸大于 2560×1920 的文件。

症状 原因 / 措施
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个人电脑不识别本相
机。 

���� 电池容量低。 
t使用交流电源变压器 ( 第 13 页 )。

���� 相机关着。
t打开相机电源。

���� USB 电缆未牢固连接。
t拔下 USB 电缆，然后重新牢固地连接。确认

“USB MODE”显示在荧屏上 ( 第 42，43 页
)。

���� SET UP设定中的 [USB CONNECT]设于 [PTP]。

t将其设至 [NORMAL]( 第 89 页 )。
���� 个人电脑的 USB连接器除连接键盘，鼠标和本相
机之外，还连接了其他设备。

t将连接至键盘，鼠标和本相机以外的其他
USB 电缆拔下。

���� USB 驱动软件未被安装。

t安装 USB 驱动软件 （第 37，46 页）。
���� 因在安装 USB驱动软件之前，用 USB电缆将本相
机连接到个人电脑上，所以电脑不识别驱动软
件。

t删除不被识别的驱动软件，然后安装 USB 驱
动软件。有关详细过程，请参阅第 40 页的
程序。

症状 原因 / 措施
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警告和注意讯息

各种讯息出现在荧屏上。请用下表查看相应的说明。

讯息 意义

NO MEMORY STICK 未插入 “Memory Stick”。

SYSTEM ERROR 关断并重新接通电源。

MEMORY STICK ERROR ���� 所插入的 “Memory Stick”不能用
于本相机，或已损坏。 
���� 未正确插入 “Memory Stick”。

FORMAT ERROR “Memory Stick”的格式化失败。

MEMORY STICK LOCKED “Memory Stick”的防止拭除开关设
于 LOCK 位置。

NO MEMORY SPACE “Memory Stick”的容量已满，您无
法拍摄或复制影像。

NO FILE “Memory Stick”中没有记录过影像。

FILE ERROR 播放影像时出错。

FILE PROTECT 该影像被保护以防误抹。 

for “InfoLITHIUM”battery only 该电池不是 “InfoLITHIUM”形式的
电池。

NOT ENOUGH MEMORY 您所要复制的影像太大，不能用本相
机复制。

COPY ERROR 复制操作不正确，或在复制时
“Memory Stick”被退出。

DIRECTORY ERROR “Memory Stick”内已经存在同一名
称的文件夹。

IMAGE SIZE OVER 您正在播放的影像的尺寸用本相机无
法播放。

INVALID OPERATION 您正在播放的文件不是在本相机环境
下生成的。

E 电池容量低。
根据使用环境或电池组的不同，即使
还有 5 到 10 分钟的电量残余，指示灯
仍有可能闪烁。
������������-CS
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CANNOT DIVIDE ���� 文件太短，不能被分割。
���� 文件不是活动影像。

光量不足或快门速度太慢。( 请安放
相机在三脚架上或其他安全放置相机
的地方。)

“NIGHT SHOT”� 试图进行了当设为 NIGHTSHOT 时无效
的操作。

“NIGHT FRAMING”� 试图进行了当设为 NIGHTFRAMING 时无
效的操作。

NIGHT SHOT IS INVALID ���� 当设为 NIGHTSHOT 时，模式旋钮被设
于 或 以外的位置。
���� SET UP设定中的 [CONVERSION LENS]
设于 [ON]。

NIGHT FRAMING IS INVALID ���� 当设为 NIGHTFRAMING 时，模式旋钮
被设于 或 (Clip Motion) 以外
的位置。
���� SET UP设定中的 [CONVERSION LENS]
设于 [ON]。

MANUAL FOCUS IS INVALID 当设为 NIGHTFRAMING 时，旋转了对焦
环。

讯息 意义
������������-CS



自检显示

本相机具有自检显示。本功能在屏幕上以一个
字母和 4 个数字的组合显示相机的状态。如果
出现自检显示，请核对下列代码表。代码显示
当前的相机状况。最后两位数字 （以 ss表
示）随相机的状态不同而有差异。

如果您试着进行数次修复后仍无法解决问题，或者即使按下了位于电池 /“Memory 
Stick”盖内部的 RESET 按钮但相机仍无法复位时，请与您的 Sony 经销商或本地授
权的 Sony 服务处联系。

最初 3 位数字 原因和 / 或修复方法

C:32:ss ���� 相机硬件有问题。
t关断并重新接通电源。

C:13:ss ���� 插入未经格式化的 “Memory Stick”。
t格式化 “Memory Stick”( 第 87 页 )。 

���� 所插入的 “Memory Stick”不能用于本相机，
或已损坏。
t插入新的 “Memory Stick”( 第 16 页 )。 

���� 相机无法在 “Memory Stick” 上读取或写入
数据。
t重新插入 “Memory Stick”数次。 

E:61:ss

E:91:ss

���� 发生了您无法解决的故障。

t请与您的Sony经销商或本地授权的Sony服务
处联系。并通知他们 5 位服务代码。（例
如：E:61:10）

C:32:ss

自检显示
���� C:ss:ss
您可以自己排除相机故障。
���� E:ss:ss
请与您的 Sony 经销商或本地授
权的 Sony 服务处联系。
������������-CS
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规格

系统
影像装置
11 mm （2/3 型）彩色 CCD

相机的有效像素
约 5 020 000 像素

镜头
5 倍变焦镜头
f=9.7-48.5 mm （换算到
35 mm 相机时为 38-190 mm)
F=2.0-2.4
滤光片直径：58 mm

曝光控制
自动曝光，快门速度优先，
光圈优先，手动调节曝光

白平衡
自动、室内、室外、单触

数据系统
活动影像：MPEG1
静止影像：JPEG，GIF( 在剪
辑动画 )，TIFF
静止影像的声音：MPEG1
（单声道）

记忆媒体
“Memory Stick”

闪光灯
建议拍摄距离 （将 ISO 设为
AUTO）： 
0.3 m 至 4.5 m

取景器
电子取景器（彩色）

输出接口
A/V OUT( 单声道 )
微型插孔
视频：1 Vp-p,75 Ω, 非平
衡，负同步 
声频：327 mV （在 47 kΩ
阻抗下）
输出阻抗：2.2 kΩ
USB 插孔
mini-B

ACC ( 附件 )插孔
微型插孔

LCD 荧屏
使用 LCD 板
4.6 cm （1.8 型）TFT （薄
膜晶体动态矩阵）驱动器

总点数
123 200 (560×220) 点

总体
使用电池组
NP-FM50

电源要求
7.2 V

电源消耗 （记录中）
2.8 W

操作温度
0 ℃至 40 ℃

存放温度
-20 ℃至 +60 ℃

最大尺寸
119×69×151 mm
（宽 / 高 / 深）（不包括最
大突出部）

质量
大约 710 g （包括电池组
NP-FM50、“Memory Stick”
肩带和镜头盖等）

内置麦克风
精简麦克风

内置扬声器
动态扬声器

AC-L10A/L10B/L10C
交流电源变压器
电源要求
100 V 至 240 V 交流电，
50/60 Hz 

额定输出电压
在操作模式下，直流 （DC）
8.4 V，1.5 A

操作温度
0 ℃至 40 ℃

存放温度
-20 ℃至 +60 ℃

最大尺寸
125×39×62 mm
（宽 / 高 / 深）

质量
约 280 g 

NP-FM50 电池组
使用的电池
锂离子电池

最大电压
直流 （DC）8.4 V

标称电压
直流 （DC）7.2 V

容量
8.5 Wh(1 180 mAh)

附件
A/V 连接电缆 （1）
NP-FM50 电池组 （1）
AC-L10A/L10B/L10C 交流
电源变压器 （1）
电源线 （1）
USB 电缆 （1）
镜头盖 （1）
镜头盖带 （1）
肩带 （1）
“Memory Stick”(16MB) 
(1)
CD-ROM (USB 驱动器 SPVD-
004)(1)
使用说明书 （1）

设计及规格如有变更，恕不
另行通知。
������������-CS



取景器 /LCD荧屏指示 

A 电量残余指示

B 闪光模式 /

红眼减弱 /
白平衡 /
全息 AF 指示

C 日期 / 时间 /

变换镜头 /
ISO 值指示

D 清晰度 /

图像效果指示

E 超近拍摄 /

焦距指示

F 测光模式指示

G AF 画面

H 定点测光十字

I AE/AF 锁定指示

J 拍摄模式指示

K 影像尺寸指示

L 影像质量指示

M 模式旋钮指示 /

夜景拍摄 /
夜景取景指示

N 可拍摄影像的残余量 /

自检功能指示

O 记忆媒体剩余容量指示

P EV 等级指示

Q 光圈值指示

R 快门速度指示

S 自拍定时指示

T 光亮值警告指示

U 功能表和指南项目单

按 MENU 切换功能表开 / 关。

拍摄静止影像时指示

MODE

9
SOLARIZE

min

1

2

3

5

7

90qa qdqs qf qg

6

qh

qj

qk

ql

w;

wa
8

4
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A 电量残余指示

B 白平衡指示

C 变换镜头指示

D 影像效果指示

E 超近拍摄 / 焦距指示

F 测光模式指示

G AE 锁定指示

H 拍摄模式指示

I 影像尺寸指示

J 拍摄时间[最大可拍摄时间]指示/

自检功能指示

K 夜景拍摄指示

L 记忆媒体剩余容量指示

M EV 等级指示

N 自拍定时指示

O 定点测光十字

P 功能表和指南项目单

按 MENU 切换功能表开 / 关。

拍摄活动影像时指示

PFX

SOLARIZE

STBY
120min

87 90 qsqa

qd

qh

qg

4

3

2

1

qf5

6
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A 保护 / 打印标志指示

B 变焦范围指示

C 文件名称

D 拍摄模式指示

E 影像尺寸指示

F 影像数 /“Memory Stick”中所存

影像数

G 记忆媒体剩余容量指示

H 所播放影像的拍摄日期 /功能表和

指南项目单

A VOL. （音量）指示

B 拍摄模式指示

C 影像尺寸指示

D 影像数 /“Memory Stick”中所存

影像数

E 记忆媒体剩余容量指示

F 计数器

G 播放影像

H 播放条

I 功能表和指南项目单

当播放静止影像时

120min
11/12

640

FILE BACK/NEXT VOLUME

45 6 7

1

2

3 8

x1.3

当播放活动影像时

  60min

0:12

320
6/8

DELETE PROTECT PRINT SLIDE
OK

23 4 5

7

1
6

8

9
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索引
AAAA
AE LOCK �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������
AE/AF 锁定 ������������������������������������������������������������������������������������ ��������
AF 画面 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������

BBBB
BEEP �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������
BRACKET �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������
BURST 3 �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������
变换镜头 ������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������
变焦 �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������	
	
	
	
��������
播放

活动影像 �������������������������������������������������������������������������������� ��������
静止影像 �������������������������������������������������������������������������������� ��������

CCCC
COPY �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������
场景选择 ������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������
超近拍摄 ������������������������������������������������������������������������������������������������ �
�
�
�


DDDD
DATE/TIME ���������������������������������������������������������������������������������������� ��������
DELETE ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������
DEMO �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
�
�
�

DIVIDE ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������
单幅影像荧屏 ���������������������������������������������������������������� ��������
电池组

充电 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
�
�
�

电池寿命 �������������������������������������������������������������������������������� ��������

电视机彩色制式 ������������������������������������������������ ��������
电源

电池组 ������������������������������������������������������������������������������������������������ �
�
�
�

交流电源变压器 �������������������������������� ��������

定点测光 ������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������
对焦 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������
多重测光 ������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������

EEEE
E-MAIL ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������
EXP BRKTG ���������������������������������������������������������������������������������������� ��������
EXPANDED FOCUS ������������������������ ��������	
	
	
	
��������

FFFF
FLASH LEVEL ������������������������������������������������ ��������	
	
	
	
��������
FORMAT ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������
放大静止影像的

某部分 ������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������

GGGG
GIF ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
�
�
�
	
	
	
	
��������
给电池组充电 ���������������������������������������������������������������� �
�
�
�

功能表 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������
观赏影像

使用个人电脑 ������������������������������������������������ ��������
在电视荧屏上 ������������������������������������������������ ��������

光圈优先模式 ���������������������������������������������������������������� �
�
�
�


HHHH
活动影像

播放 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������
拍摄 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
�
�
�


IIII
“InfoLITHIUM”

电池组 �������������������������������������������������������������������������������� ����	
	
	
	
��������
ISO 号码 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������

JJJJ
JPEG �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������	
	
	
	
�
�
�
�

剪辑动画 ������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������
警告和注意讯息 ���������������������������������������� �

�

�

�


静止影像

播放 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������
拍摄 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������

KKKK
可记录的影像数

E-MAIL 模式 ������������������������������������������������������������ ��������
TIFF 模式 ���������������������������������������������������������������������������� ��������
VOICE模式 �������������������������������������������������������������������� ��������
剪辑动画 �������������������������������������������������������������������������������� ��������
影像尺寸 �������������������������������������������������������������������������������� ��������

控制按钮 ������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������
快门速度优先模式 �������������������������������� �
�
�
�

快速检视 ������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������

LLLL
亮度

LCD ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������
取景器 ������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������
影像 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
�
�
�


MMMM
“Memory Stick”���������������� ��������	
	
	
	
��������
MOBILE 模式 ���������������������������������������������������������������������������� ��������
MPEG �������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
�
�
�
	
	
	
	
�
�
�
�

MPEG MOVIE �������������������������������������������������������������������������������� �
�
�
�

模式旋钮 ������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������

NNNN
NR 低速快门 ���������������������������������������������������������������������������� �
�
�
�

NTSC 制式 �������������������������������������������������������������������������������������������� ��������

PPPP
PAL 制式 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������
PRINT ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������
PROTECT �������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
�
�
�

拍摄

活动影像 �������������������������������������������������������������������������������� �
�
�
�

静止影像 �������������������������������������������������������������������������������� ��������

偏重中央测光 ���������������������������������������������������������������� ��������

QQQQ
清洁 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������
全息 AF ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������

RRRR
REC MODE ������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������
RESET 按钮 ������������������������������������������������������������������������������������ ��������
RESIZE ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������
ROTATE ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������

SSSS
SCN ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������
SECAM 制式 ������������������������������������������������������������������������������������ ��������
SET UP ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������
SHARPNESS ���������������������������������������������������������������������������������������� ��������
SLIDE SHOW �������������������������������������������������������������������������������� ��������
3 幅影像荧屏 �������������������������������������������������������������������� ��������
闪光灯 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������
设定日期和时间 ������������������������������������������������ ��������
湿气凝聚 ������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������
手动曝光模式 ���������������������������������������������������������������� ��������
手动对焦 ������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������
数字变焦 ������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������
索引荧屏 ������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������

TTTT
TIFF �������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
�
�
�
	
	
	
	
��������
调整曝光 ������������������������������������������������������������������������������������������������ �
�
�
�

推钮 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������

UUUU
USB ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������	
	
	
	
��������

VVVV
VIDEO OUT ���������������������������������������������������������������������������������������� ��������
VOICE ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������

WWWW
WHITE BALANCE �������������������������������������������������������� ��������
文件名称 ������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������

XXXX
修整 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������

YYYY
夜景拍摄 ������������������������������������������������������������������������ ��������	
	
	
	
��������
夜景取景 ������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������
荧屏指示 ���������������������������������������������������������������������������������������� �
��
��
��
�
影像

保护 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
�
�
�

尺寸 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������
打印标志 �������������������������������������������������������������������������������� ��������
删除 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������

影像效果 ������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������

ZZZZ
在国外使用本相机 �������������������������������� ��������
自动电源关断功能 �������������������������������� �
�
�
�

自动红眼减弱

功能 ���������������������������������������������������������������������������������������� ��������	
	
	
	
��������
自检显示 ���������������������������������������������������������������������������������������� �
��
��
��
�
自拍定时器 �������������������������������������������������������� ��������	
	
	
	
��������
������������-CS
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